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Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi tretjega odstavka 9. &lena Grac{bene
zakona (Uradhni list RS, 8t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP in 133/23, v nadaljevanju GZ-1} v postopku
izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za novogradnjo Fakultete za farmacijo, Fakultete za
strojnistvo in skupnege uvoza in zunanje ureditve obmotja Fakultete za strojnistvo in Fakultete
za farmacijo, uvedenem na zahtevo investitorja Univerza v Ljubljanl, Kongrasni trg 12, 1000
Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa LUZ d.d., Verov8kova 64, 1000 L|ubljana, nasiednje

lpis uradne osebe

INTEGRALNO GRADBENO DOVOLJENJE

. Investitorju Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana se izda integralno
gradbeno dovoljenje za novogradnjo Fakultete za farmacijo, Fakultete za strojnistve in skupnega
uvoza in zunanje ureditve obmodja Fakultete za strojni3tvo in Fakultete za farmacijo, na zemljiagih

parc. §1.;

1 Fakulteta za farmacijo:
parc. 3. 1706, 1707/3, 1707/4, 1708/2, 1820/5, 1820/6, vse k.o, 2682 Brdo,

2 Fakulteta za strojni$tvo:
parc. &t. 181672, 1816/3, 1816/4, 1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1820/5, 1820/6, vse k.o. 2682

Brdo,

3 Skupni uvoz in zunanja ureditev:
parc. 81. 1706, 1707/3, 1707/4, 1708/2, 1817/5, 1817/6, 1820/5, 1620!6 vse K.0. 2682 Brdo.

. Gradnja po tem gradbenem dovoljenju obsega:
1. FAKULTETA ZA FARMACLIO

OBJEKT 1. FAKULTETA ZA FARMACIJO

opis objekta pritli¢je Je prete2no namenjeno pedagodkim prostorom,
ki delno segajo Se v medetaZo. MedetaZa je preteZno
namenjena servisnim prostorom. 1. in 2. nadstropje sta
organizirana kot laboratorijski eta?i . Terasna etaZa je




namenjena kabinetom, ter upravi. Kletna etaZa je
namenjena parkiranju, ter servisnim prostorom.
Zahodni kletni del objekta (pod Infrastrukturnim
centrom) je namenjen zaklonidéu. Infrastrukturni center
je zasnovan kot del stavbe na skrajnem zahodnem
delu. V pritli¢ju so laboratoriji, univerzitetna u¢na
lekarna in ambulanta. 1. in 2, nadstropje sta v celoti
namenjena laboratorijem Terasna etaa IC je
namenjena tehniéni etaZi

parcelna Stevilka 17086, 170713, 1707/4, 1708/2, 182045, 1820/6
katastrska obcina 2682 Brdo

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekl

Zahtevnost objekta zahteven objekt

poZarno zahteven objekt da

objekt z vplivi na okolje da

klasifikacija objekta po CC-8I 12630 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalne delo

del 1 - klaslifikacija po CC-SI 12630 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovaino delo (79 %)

del 2 - klasifikacija po CC-8I 12112 Gostilne, restavracije in tofilnice (1 %)

del 3 - klasifikacija po CC-SI 12301 Trgovske stavbe (1 %)

del 4 - klaslfikacija po CC-SI 2640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (2 %)

del 5 - klasifikacija po CC-SI 12420 GaraZne stavbe (17 %)

Zunanjemere na sliku 2| 1070 mx850m
zemljis¢em (podzemni del)

Zunanjemere na stiku 2z | 78,0 mx 71,5 m (glavna stavba)

zemljli&em (nadzemnl del) + 24 5 m x 73,5 m (zahodni trakt)
+ 6,6 m x 6,0 m (povezovalni del)

najvisja viSinska kota (n. v.) +20,0m=3186m

visinska kota pritiitja (n. v.) 30,00 m = 2986 m

najniZja vidinska kota —kotatlaka | -53 m=2933m
najnitje etaZe (n. v.)

vidina (najvedja razdalja od kote | 253 m
flaka najnije etaze do vrha
stavbe do najvisje visinske kote)

zazidana povr§ina 7.151,0 m?
uporabna povriina za | 21.106,9 m?
stanovanja in posiovne

dejavnosti stavbe

bruto tlorisna povriina stavbe 37.898,0 m?

bruto prostornina stavbe 169.182,9 m?
etaznost K+P+Me+2+T
tevilo parkirnih mest 172 PM za motorna vozila (od tega 8 za gibalno

ovirane osabe),

10 PM za enosledna motoma vozila,

314 za kolesa (50 PM za kolesa v kletni etaZi in 264
PM za kolesa na terenu)

fasada zasnovana kot primarna fasada - osnovni ovoj stavbe,
ki zagotavija energetske lastnosti stavbe ( zasteklitve,
izolacija ) in sekundarma fasada - oveoj, ki je namenjen
sentenju celotnega objekta

streha ravna, z naklonom 2°
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OBJEKT 2: POKRITA KOLESARNICA

opis objekta

kolesarnica, izhod iz garaZe, zunanje skladise plinov

parcelna Stevilka

17073

katastrska ob&ina

2682 Brdo

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
- zahtevnost objekta manj zahteven objeki
- pozarno zahteven objekt da - - o S
objekt z vplivi na okolje da
Klasifikacija objekta po CC-SI 12420 GaraZne stavbe

del 1 - klasifikacija po CC-SI

12420 GaraZne slavbe (90 %)

del 2 - klasifikacija po CC-SI

12520 Rezervoarji, silosi in skladi3&ne stavbe (10 %)

zunanjemere na stk 2z
zemljiSéem

31,0mx53m
(zalomnjeno po dolZini, v naj3irdi tocki Siroko 7.30 m)

najvisja vidinska kota (n. v.)

+3.0m=301,6m

visinska kota pritii¢ja (n. v.)

+0,00m=29086 m

najnija visinska kota — Kota tiaka
ngjniZje etae (n. v.)

$0,00 m = 298,55 m

visina (najvecja razdalja od kote | 3,0 m

tiaka najnizje etaZze do wvrha

stavbe do najvisje viinske kote)

zazldana povrSina 143,5 m?

bruto tlorisna povrdina stavbe 143,5 m?

bruto prostomina stavbe 430,5m?

elaZnost P

fasada delno steklena, odprta
streha ravna, Z naklonom 2°

OBJEKT 3: ZUNANJA PLINSKA POSTAJA TEKOCEGA DUSIKA

opis objekta zunanja plinska postaja tekolega dusika
parcelna Stevilka 170743
katastrska obéina 2682 Brdo

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Zahtevnost cbjekia manj zahteven abjekt

poZamo zahteven objekt da

objekt z vplivi na okolje da

klasifikacifa objekta po CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladi¥éne stavbe /

rezervoarji za nafto in plin

zunanje mere na stku 2z
zemljiscem

50mx30m

najvija vidinska kota (n. v.)

+3.0m=301,6 m

visinska kota pritlicja (n. v.)

10,00 m =288,6 m

najniZja vidinska kota — kota tiaka
najniZje etaZe (n. v.)

$0,00 m=2986m

visina {najvedja razdaija od kote | 3.0 m

tlaka najniZje etaze do vrha

stavbe do najvigje viinske kota)

zazidana povrsina 15,0 m?

bruto tiorisna povrdina stavbe 15,0 m?

bruto prostomina stavbe 45,0 m?
etaZnost P

fasada mreZna ograja
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2. FAKULTETA ZA STROJNISTVO

OBJEKT 1: FAKULTETA ZA STROJNISTVO

opis objekta

nova stavba Fakultete za strojnistvo

parceina Stevilka

1816/2, 1816/3, 1816/4, 1817/3, 1817/4, 1820/5,
1820/6

- katastrska obtina 2682 Brdo

- vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahlevnost objekta zahteven objekt

- ___poZamo zahteven objekt da

- objekt z vplivi na okolje da

klasifikacija objekta po CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in
Znanstvenoraziskovalno delo

del 1 - klasifikacija po CC-SI

12630 Stavbe za izobrazevanje in
znanstvenoraziskovalno delo (66,4 %)

del 2 - klasifikacila po CC-S]

12420 GaraZne stavbe (29,1 %)

del 3 - klasifikacija po CC-Si

12112 Gostilne, restavracije in todilnice (2,4 %)

del 4 - klasifikacija po CC-SI

12620 Muzeji, arhivi in knjiZnice (1,9 %)

del 5 - klasifikacija po CC-SI

12304 Stavbe za storitvene dejavnostl (0,1 %)

Zunanjemere na stku 2z
Zzemljisem

1376mx91.4m

- najvija viinska kota (n, v.) 318,50 m
viSinska kota pritli€ja (n. v.) 0,00 m = 298,55 m
najniZja vidinska kota — kota tlaka | 291,50 m
najnizje etaze (n. v.)

- visina {najvedja razdalja od kote { 27,0 m
flaka najnizje etaze do vrha
stavbe do najvi§je visinske kote)

- zazldana povriina 10.478,3 m?
uporabna povriina za | 30.088.4 m?
stanovanja in poslovne
dejavnosti stavbe
bruto tlorisna povrsina stavbe 52.019,5 m?

- bruto prostomina stavbe 263.304,9 m3
etaZnost K+P+2N+T

tevilo parkimih mest

320 PM za motoma vozila (od tega 16 za gibalno
ovirane osebe),

20 PM za druga enosiedna vozila,

434 PM za kolesa: (242 PM v zakloni§€u / kolesarnici
in 192 PM na zunanjih povréinah) + 12 PM za kolesa v
garai

fasada steklena fasada, aluminijasta -fasada (parapeti},
betonska fasada (sencila)
- streha ravna streha, z naklongm 1 - 2°

OBJEKT 2: ZAKLONISCE FS

opis objekta

nova stavba zakloni§¢a Fakultete za strojnistvo
{sekundarna namembnost - kolesarnica)

parcelna Stevilka

1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6

katastrska obéina

2682 Brdo

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

4/36



zahtevnost objekta zahteven objekt

poZamo zahteven objekt ne

objekl z vplivi na okolje ne

klaslfikacija objekta po CC-SI 12743 Zakloni§ta

zunanje mere na stiku  z {426mx190m

zemljiséem

najvigja viginska kota (n. v.) 30215 m

viSinska kota pritligja (n. v.) +0,00 m = 297,80 m

najniZja visinska kota — kota tlaka | 297,80 m

najnizje etaZe (n. v.)

visina (najvetja razdalja od kote | 4,35 m

tlaka najnizje etaze do wvrha

stavbe do najvije viSinske kote) _ -
zazidana povriina 808,1 m?

uporabna povriina za | 5244 m?

stanovanja in posiovne

dejavnosti stavbe (nadzemni del)

bruto tlorisna povréina stavbe 808,1 m?

bruto prostomnina stavbe 3.896,6 m?

etaZnost P

fasada aluminijasta fasada, betonska fasada (sentila)
streha ravna streha, z naklenom 1 - 2°

3. SKUPNI UVOZ IN ZUNANJA UREDITEV FS IN FFA

OBJEKT 1: SKUPNi UVOZ V PODZEMNI GARAZI

opis objekla

nov skupni uvoz v podzemni garaZi obeh fakultet (FS
in FFS) ter dostopna cesta

parceina Stevilka

1707/4, 1820/6

katastrska oblina 2682 Brdo
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta zahteven objekt

klasifikacija objekta po CC-SI

21121 Lokaine ceste in javne pati, nekategorizirane
ceste In gozdne ceste

znadilnosti 2a
inZenirske objekte

gradbeno

skupni dovoz v prvem delu (od SZ vogala FKKT)
poteka na nivoju terena, po utrjenih zunanjih povrsinah
- dvosmerna dostopna cesta do klandine doiZine 67,0
m; Sinne 6,0 m.
Nato se po skupni uvozni klancini spusti do kletne
etaZe obeh fakultet,
Skupni uvoz sestavljajo:
dvosmerna klangina dolZine 48,6 m {viljuéno z 2
prehodnima klancinarna); 3irine 7.6 m;
dostopna cesta do Y kriZi$¢a dolZine 12,3 m; Sirine
7,6 m - v kletni etazi
dostopna cesta do garaZe FS dolZine 14,1 m; Sirine
6,7-7.6 m — v kletni eta2i
- dostopna cesta do garaZe FFA dolZine 15,3 m;
girine 7,6 m - v kletni etaZi
Predviden nagib kiancine znasa 12 %. Navezava
klanine na koto kletne etaZe je predvidena preko
prehodne klandine nagiba 6,6 %, dolZine 4,7 m,
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navezava klan&ine na koto zunanje ureditve pa preko
prehodne klangine nagiba 6 %, doiZine 4,0 m. Neto
vidina vkopanega dela skupnega dovoza je 4,0 m.
Pred kilancino je umes¢en otok s kontrolo dostopa do
kletne etaze.

V kletni etaZi se dostopna cesta preko Y krizid¢a
razcepi v dostop za garaZo FS in za garaZo FFA.

Ob Y krizi¥te je umeSten skupni prevzemni prostor za
odpadke za obe fakulteti

OBJEKT 2: ZUNANJA UREDITEV

opis objekta

skupna zunanja ureditev obmoéja FS in FFA

parcelna Stevilka

1706, 1707/2, 1707/3, 1707/4, 170812, 1708/3, 1816/2,
1816/3, 1817/3, 181714, 1817/5, 181716, 1820/5,
1820/6

- katastrska obéina 2682 Brdo
vrsia gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
- zahtevnost cbjekta zahteven objekt

klaslfikacija objekta po CC-Si

24122 — Drugl gradbeni inZenirskt objekti za Sport,
rekreacijo in prosti &as

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzij, karakteristik objekta

obravnavani poseg predvideva ureditev zunanjih

povrsin, preko katerih se bosta novi fakulteti povezali z

Ze obstojedimi.

Krajinsko zasnovo tvorita dva osnovna gradnika:

- tlakovane in utrjene povriine (zahodni povezovalni
trg in vzhodni trg, skupne intervencijske in
dostopne poti z dostopi, parkovne poti z navezavo
na POT in povezovaina pot med vzhodnim in
zahodnim trgom)

- zZelene povriine (park / travnik, uliéno in parkovno
drevje, zeleni otoki, vitovl zdravilnih rastlin in
zelene parkovne ureditve izven ra8¢enega terena),
katerih vetji del se nahaja ob POT-i in nadaljujejo
zeleno potezo profi fakultetam.

Krajinska ureditev skupnega obmoéja FS in FFA

Zajema 5 glavnih programskih sklopov — zahodni

povezovalni trg med fakultetama FS in FFA, skupni

uvoz v podzemno garazo s krajinsko ureditvijo
nadzemnega

dela, parkovno ureditev zelenega klina proti POT-i,

ureditev povezovalne poti s parkovho ureditvijo na

severu FS ter vzhodni trg v navezavi na obstojeo
plo3&ad v univerzitetnem sredid&u in na povriine za

&portno rekreacijo na strehi zaklonid¢a objekta FS.

lzvedena bo tudi dostavna in Intervencijska pot, kot

kroZna pot ob FKKT in okolt nove FS, delno bo skupna

s krozno intervencijsko potjo okoli nove FFA in sicer z

njenim vzhodnim delom, ki se naveZe na zahodni

del poti FS na skupnem zahodnem trgu.

Zagotovljena bo navezava na obslojece kolesarske in

pesdpoli preko novih trgov in z novimi urejenimi potmi v

navezavi na POT na zahodni strani preko parkovne

ureditve
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OBJEKT 3: OPORNI ZID

opis objekta ozelenjen opomi zid — gabion
parcelna Stevilka 1816/2, 1816/3, 1817/4
katastrska obgina 2682 Brdo

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta nezahteven objekt

klasifikacija objekta po CC-Sl | 24205 — Objekti za prepretitev zdrsa in ograditev.
opls 2zmogijivosti, kapacitete, | na juznem delu ob obmogju FS je v dolZini 130 metrov
dimenzij, karakteristik objekta predviden nizek ozelenjen oporni zid (gabion), z
maksimalno vidino 1,5 m za premoséanje vidine do
obstojetega spodnjega terena sosednjih zemljisc v

tem delu. Na zidu je predvidena transparentna

varovalna ograja visine 1,1 m

OBJEKT 4: UREDITEV SN ELEKTROENERGETSKIH VODOV L

opis objekta novi nadomestni srednje napetosini elektri¢ni vodi za
vkljugltev novih transformatorskih postaj obeh objektov
(postavitev novega zakljuénega zateznega droga 212
{novo stojno mesto SM43) in podzemna EKK od jaska

KJ1 do KJ5)
- parceina Stevilka 1816/3, 1820/5, 1816/3, 1816/2, 1817/4, 1817/6,
1817/5, 1822/2, 1820/6
katastrska obéina 2682 Brdo
vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekl
- zahtevnost objekla manj zahteven objeki

- Klasifikaciia objekta po CC-SI 22241 - Lokalni {distribucijski) elektroenergetski vodi
- opls zmogljivosti, kapacitete, | zaradi predvidene gradnje novih objektov FS In FFA je
dimenzij, karakteristik objekta potrebna ureditev obstojede SN elektro energetske
infrastrukture. Predvidena je postavitev novega
zakljuénega zateznega droga Z12 (novo stojno mesto
SM43), kjer se bo izvede! prehod SN kabla iz
prostozratne trase v predvidenc podzemno kabelsko
kanalizacijo {(PVC cev 1x $160 mm) do novega
kabelskega jaska KJ5. Nova kabelska trasa SN
kablovoda je predvidena po juZnem in vzhodnem robu
obmodja obeh novih objektov fakultet, predvidena je
kabelska kanalizacija iz 4x cevi @160 mm + 2x cevi
250 mm. Na tomih trase so predvideni elektro kabelski
jaski (KJ1 do KJ5). V jaskih z oznakama KJ1in KJ3 je
mesto prevezave abstojede In nove podzemne
kabelske trase.
Za vsako posamezno hatrtovano fakulteto je
predvidena lastna tfransformaiorska postaja, ki bo
prikljuena na opisano SN omreZje v kabelski
kanalizaciji, kar je del lo¢enih projektov izgradnje in
prikljuéitve posameznih fakuitet:
prikljucak TP FFA v SN omreZje bo izveden v
elektro kabelskern jasku KJ5 in bo potekal preko
kabelskih jaSkov KJ6 in KJ7 do SN prostora TP
FFA, ki bo lociran v severnem delu objekta FFA
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(predmet projekta Fakultete za farmacijo, t.
projekta: 176/2021);
priklju¢ek TP FS v SN omreZje bo izveden v elektro
kabelskermn jadku KJ3 in bo potekal preko
kabelskega jadka KJ3a do SN prostora TP FS, ki je
lociran na juznem delu pritliéne etaZe objekta FS
(predmet projekta Fakultete za strojnistvo, St.
projekta: 362-19}.
Nadomestni SN kablovod je predviden z enoZilnimi Al
kabli z izolacijo iz omreZ2enega polietilena za nazivno
napetost Un=12/20 kV, tip NA2XS(F)2Y, tudi
priklju¢itev obeh TP (TP FS in TP FFA) bo izvedena z
istim tipom kabla

EKT 5: UREDITEV DOSTOPA DO

TK OMREZJA

0BJ

opis objekta

podalj$anje obstojeCega TK omreZja

parcetna 3tevilka

1820/6, 1821/2, 1822/2, 1917/5, 1917/6, 1817/4,
1816/2, 1816/3, 1820/5

katastrska obgina

2682 Brdo

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt o
zahtevnost objekta nezahtaven objekt
klasifikacija objekta po CC-S| 22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omreZja

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzij, karakteristik objekta

za prikljucitev na javno telekomunikacijsko omreZje
izbranega operaterja Telekom in/ali Telemach je
potrebno podaljSanje obstojetih tras TK kabelske
kanalizacije omenjenih dveh operaterjev, ki sta
dostopni na severni strani FRI. Od obstojetih TK
jaskov s spojkami {obeh operaterjev) je predvidena
izvedba nove kabelske kanalizacije 2 x 110 mm po
vzhodni strani in Ju2nl strani FRI ter vzhodni In ju2ni
strani obmocja novi fakultet {FS in FFA), prikljutek
objekiov F5 in FFA na TK omreZje pa bo izveden na
juznem delu FS in juZnem delu FFA.

Prikljucitev objektov na &irokopasovno omrelje bo

izvedena po smemicah operaterja

telekomunikacijskega omreZja. Predvidoma bo
prikljutek vsake izmed novih fakultetnih stavb na
optitno omreZje izveden preko optitnega kabla s 24 ali

48 enorodovnimi viakni (8/125 um, 1310 nm/15650 nm).

Oba prikljuka sta del lodenih projektov obeh fakultet,

in sicer:

- prikijuéek FS na Sirokopasovno omreZje
posameznega operatefja bo predvidoma lzveden
preko kabelskega jadka TK FS in opti¢nega kabla
TOSM 03 8x6 (9/125 um, 1310 nm/1550 nm), det
projekta Fakultete za strojniStvo, §t. projekia: 362-
18;
prikljutek FFA pa je predviden preko kabelskega
jadka TK FFA, del projekta Fakultete za farmacijo,
51. projekta; 176/2021.
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OBJEKT 6: PRESTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA PLINOVODA

opis objekta prestavitev srednjetlatnega distribucijskega plinovoda
0,5-1 bar na obmog&ju zaklonis&a fakultete za
strojnistvo

parceina Stevilka 1817/4, 1817/6, 1822/1, 1822/2, 1820/6

katastrska obéina 2682 Brdo

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekla

nezahteven objekt

klasifikacija objekta po CC-SI

22210 - Lokalni (distribucijski) plinovodi

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzij, karakteristik objekta

zaradi izgradnje zakloniSéa ob nadértovani Fakulteti za
strojnistvo Je potrebna prestavitev distribucijskega
plinovoda S1000 JE DN250, p=1 bar, v doizini ca. 130
m. Plinovod bo izdelan iz jeklenih cevi po SIST EN ISO
3183, dimenzije 273 x 6,3 mm, material L245. Izolaclja
plinovodne cevi bo 3-slojna izolacija HDPE tip B3 po
SIST EN ISO 21809-1. V okviru focenih projektov obeh
fakultet je predvidena tudi izgradnja plinskih prikljuskov
za:
Fakulieto za strojnitvo, dimenzije DN100.
Predvidena vrina poraba 100 m3/h, de! projekta
Fakultete za strojniStvo, 31. projekta: 362-19;
Fakulteto za farmaclijo, dimenzije DN125.
Predvidena vrina poraba 295 m3/h, del projekia
Fakultete za farmacljo, 8t. projekta: 176/2021.

OBJEKT 7: PRESTAVITEV JAVNEGA

SEKUNDARNEGA YODOVODA

opis objekta

prestavitev dveh odsekov obstojedega javnega
sekundamega vodovoda, odsek na obmogju novega
objekta FS oz. pripadajotega zaklonidta FS ter odsak
na obmoéju novega Skupnega uvoza

parcelna Stevilka

1817/4, 1817/6, 1817/5, 1822/2, 1820/6, 1707/4

katastrska obdina

2682 Brdo

vrsta gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta

manj zahteven objekt

klasifikacija objekta po CC-SI

22221- Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnolodko vodo

opis zmogljivosti, kapacitete,
dimenzij, karakteristik objekta

zaradi gradnje novega objekta FS oz. pripadajotega
zakloniséa FS je predvidena ruditev in prastavitev
odseka obstojedega javnega sekundamega vodovoda
v dolZini cca. 53 m. Predvidena je prestavitev (v
obstojetih dimenzijah NL DN150) vodovoda v novo
traso na vzhodni strani zaklonis&a FS. Skupaj s traso
vodovoda je potrebna tudi prestavitev cbstojetega
nadzemnega hidranta na vzhodno stran zaklonis¢a FS,
ki se ga po potrebi uredi kot hidrant - blatnik.

Zaradi gradnje Skupnega uvoza v garazo bo potrebna
rusitev in prestavitev (v obstojecih dimenzijah NL
DN150) odseka obslojetega javnega sekundamega
vodovoda v dolZini cca. 83 m skupaj z dvema
hidrantoma ob zahodni strani objekta FKKT.

Novi javni sekundarni vodovod (zunanja hidrantna

mreZa), ki je predviden ob juZnl strani novih objektov
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fakultet, bo iz nodularne litine NL za vodovod,

dimenzije DN150 in ni del lega projekta (del lotenega

projekta MOL oz. JP VOKA SNAGA d.0.0.).

V okviru loCenih projektov obeh fakultet (ni del tega

projekta) je predvidena tudi izgradnja obeh priklju¢kov

fakultet na novi javni sekundarni vodovod za:

- Fakulteto za strojnistvo, dimenzije DN8O.
Predvidena vrina poraba 4,5 I/s (16,2 m3/h), del
projekia Fakultete za strojnistvo, 8t. projekia: 362-
19,

Fakulteto za farmacifo, dimenzije DN100.
Predvidena vréna poraba 8,5 /s (30,6 m3/h), del
projekta Fakultete za farmacijo, 5t. projekta:
176/2021

Gradbiste

Fakulleta za farmacijo: v obmocju predvidene gradnje; lo je na zemljig&ih parc. st. 1706,
1707/3, 1707/4, 1708/2, 1820/5, 1820/8, vse k.o. 2682 Brdo,

2 Fakulteta za strojnidtvo: v obmodju predvidene gradnje ter na obmodju izven predvidene
gradnje; to je na zemlji¢ih parc. 8t. 1816/2, 1816/3, 1816/4, 181713, 1817/4, 1817/5,
1817/6, 1820/5, 1820/6, vse K.0. 2682 Brdo ter na obmodju izven predvidene gradnje; to je
na zemljis&ih parc. 3t. 1707/4, 1822/1, 1822/2, 1821/1, 1821/2, vse k.0. 2682 Brdo in
1208/3, k.0. 1723 Vig,

3 Skupni uvoz in zunanja ureditev FS in FFA: v obmotgju predvidene gradnje; to je na
zemljid&ih parc. 8t. 1706, 1707/3, 1707/4, 1708/2, 1817/5, 1817/6, 1820/5, 1820/6, vse K.0.
2682 Brdo ter na obmodju izven predvidene gradnje; to je na zemlji3éih parc. 81. 1816/2,
1816/3, 1822/1, 1822/2, 1821/1, 182112, vse k.0. 2682 Brdo in 1208/3, k.0. 1723 Vit.

V. Zagotavljanje komunalne oskrbe in priklju¢evanje na infrastrukture

1 FAKULTETA ZA FARMACIJO

predvidena natln prikljutevanja k.o. parceina
komunalna oskrba &t.
oskrba s nov prikljuek nov vodomemi jadek 2682 Brdo | 1820/5
pitno vodo
elektrika nov prikljuek SN celice v kleti objekta 2682 Brdo | 1707/3,
1707/4,
1820/5,
e _ 1182008
plin nov prikljuéek nova meriina omarica 2682 Brdo | 1707/3
odvajanje | nov prikljudek nov jadek 2682 Brdo | 1707/3,
fekalnih 1707/4,
voda 1820/6
odvajanje | nov prikljucek nov jaek 2682 Brde | 1707/3,
meteornih 1707/4,
voda 1708,
1820/5,
1820/€,
1866/1

10/36



dostop do | obstoje¢ prikijudek glavni dostop na 2682 Brdo i 1707/3,
javne poti obravnavano obmotje je 170714,
ali ceste predviden s severne 1820/6
strani, z Veéne poti
{odsek 212691, LZ -
Zbima mestna cesta).
Predviden skupni uvoz
FFA in FS je pozicioniran
na severni strani obmodja
obdelave, med FFA in
FKKT in omogoda dostop
do podzemnih garaz FFA
in FS za osebna vozila,
dostavna vozila in vozila
N za odvoz odpadkov
2biranje Fprevzemno mesto v prostor za komunaine 2682 Brdo | 1820/6
kom, objektu skupnega odpadke — zbimo mesto v
odpadkov | uvoza po loéenem kletni etaZi
projektu Skupni uvoz
in zunanja ureditev
obmodja FS in FFA
telekomuni | nov prikluéek nova merilna omarica 2682 Brdo { 170773,
kacije 1820/5
2 FAKULTETA ZA STROJNISTVO
- predvidena nacin prikljuéevanja k.0, parcelna
komunalna oskrba at.
oskrba s prikljuditev na novi novi odcep za FS na 2682 Brdo | 1816/2,
pitno vodo | javni vodovod {NL DN ;| zaletku 1817/4
150), ki bo potekal po | novega juznega kraka
juzni strani objekta FS, | javhega vodovoda na JV
nov prikljuéni vod med | vogalu FS
FS in zaklonid¢em do
vodomerme zidne nide
Za vgradnijo
vodomerov
elektrika priklju¢itev na preko prikljuéne kabeiske | 2682 Brdo | 1816/3
prestavijeno javno kanalizacije iz novega
distribucijsko SN kabelskega jaska KJ3
omreZje Elektro {preko
Liubljana, ki je KJ3a)} do SN prostora v
predvideno po objektu
juZni strani obmodja FS (pritlitje)
FS ;
plin prikljugitev na plinoved | preko novega prikijuénega | 2682 Brdo | 1816/2,
(JE DN250 $1000), ki | voda med FSin 1817/4

poteka ob JV strani
objekla FS oz. juino
od novega

zaklonidéca

zakloniifem in plinske
omarice z glavno plinsko
pozarmo pipo na vzhodni

fasadi nove FS
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odvajanje ! komunalne odpadne prikljutek FS na nov 2682 Brdo | 1817/3,
fekalnih voda nove FS bodo interni 1820/6
voda prikliuene na nov zbimi sistem na obmodju

interni zbirni sistem novih

komunaine fakultet je predviden na

odpadne kanalizacije | jugozahodnem vogalu

obmodja fakultet, ki bo | FKKT,

izveden v sklopu preko novih ja3kov ob

lotenega projekta objektu

Skupni uvoz in FS in novega prikljuénega

zunanfa uredftev voda

obmodja FS in FFA na sevemi strani FS
odvajanje | kanalizacija preko novih peskolovov in | 2682 Brdo | 1816/2,
meteornih | padavinske vode nove | umirjevalnih jaskov ob 1816/3,
voda FS bo prikljutena na objektu FS, na novo 1817/3,

novo interno interno padavinsko 1817/4,

padavinsko kanalizacijo FS, ki bo 1817/5,

kanalizacijo FS, tapa | priklju¢ena na novo zbimo 1820/5,

bo prikljutena na novo | kanalizacijo obmo&ja 1820/6

Zbimo padavinsko fakultet na obmodju ob FS

kanalizacijo obmotja

fakultet, kar je celovito

obravnavanoc in

obdelano v okviru

logenega projekta

Skupni uvoz in

zunanja ureditev

obmodja FS

in FFA
dostop do | skupna obstojeca podzemno parkirce v 2682 Brdo | 1707/4,
Javne poti | interna dovozna cesta | kietni eta2i nove stavbe 1820/6
ali ceste / javna pot {lokalna FS bo na SZ strani

cesta} celothega prikljuteno na novi Skupni

obmodja fakultet (FRI, | uvoz

FKKT, FFA, FS).

Preko novega

Skupnega uvoza obeh

novih fakuitet (FS in

FFA) za dostop v

kietno (garaZno) etazo

objekia FS. lzvedena

bo tudi intervencijska

in dostavna pot, kot

kroZna pot okoli nove

FS

Navedeno je vkljuéeno

v loten projekt Skupni

uvoz in zunanja

ureditev obmodja FS in

FFA
zbiranje prevzemno mesto v prostor za komunalne 2682 Brdo | 1820/6
kom. objektu skupnega odpadke — zbimo mesto v
odpadkov | uvoza po loéenem §Z vogalu kleti FS
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projektu Skupni uvoz
in zunanja ureditev
obmodja FS in FFA

telekomuni | telekomunikacijski priklju¢na togka novega 2682 Brdo | 1816/3
kacije prikljuéek FS bo objekta FS bo locirana v
izveden v obliki glavnem TK vozlidtu v
optitnega FTTH novi FS v pritlicju, kjer bo
prikljutka. Novo namescena optitha
optitno TK omreZje je | aktivha oprema izbranega
predvideno po vzhodni | operaterja, odcep pa je na
in juzni strani FSinje | juZni strani objekta FS
vkljuéeno v loten (jadek TK5 0z. TK FS)
projekt
Skupni uvoz in
Zunanja ureditev
obmodja FS in FFA
3 SKUPNI UVOZ IN ZUNANJA UREDITEV FS IN FFA
predvidena komunalna natin k.o. parceina
oskrba prikljutevanja 18
elektrika dovod elektritnega objekt FFA (NN 2682 Brdo | 1707/3,
napajanja do razdelilnika, ki | prostor) ali 1820/5,
je v Skupnem uvozu, je objekt FS (NN 1820/6 -
predviden iz dveh smer in prostor) preko
sicer iz FFA NN objekta
razdelilnega sestava ali iz FFA ali
FS NN razdalilnega sestava 181673,
(iz prvo zgrajenega objekta) 1820/5,
1820/6 -
preko
objokta FS
odvajanje | preko novih intemnih zbimih | prikljuéek na 2682 Brdo | 1707/4,
tekalnih sistemov obstojet javni 1820/6,
voda nadrtovanth v novih javnlh kanal DN300 na 1866/1,
povrsinah (zelenice, trgi, levem bregu 142411
dostopne potl) in preko Glins&ice
érpali&ca s ttadnim
vodom pod Glin&&ico
prikljutene na obstojed
javni kanal DN300 na
severni strani Glingcice
odvajanje | nova novi iztok v Glin3&ico | 2682 Brdo | 1706,
meteornih | zbirma padavinska (z novo 170744,
voda kanalizacija obmogja iziotno glavo) iz 1817/3,
fakultet, ki bo preko novih in | novega 1817/5,
obnovljenih ter povedanin zahodnega 1820/5,
obstojetih zadrZevalnikov .| zadrZevalnika FFA 1820/6,
speljana v Glinddico (£54), 1821/2,
1822/2,
preureditev obst, 1866/1
iztoka v

Glintico (z novo
iztono glavo} iz
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preoblikovanega
severnega
zadrZevalnika
FKKT+FS+FFA
(ZS3),

novi vick v obstojed
severovzhodni
zadrzevalnik FRI z
obstojetim iztokom

dostop do | s severne strani, z Veéne predviden Skupni 2682 Brdo | 1707/4,
javne poti | poti (odsek 212691, uvoz FFA In FS je 1820/6
ali ceste LZ - zbirna mestna cesta} | pozicioniran na

severni strani
obmodja (med FFA
in FKKT) in omogota
dostop do
podzemnih garaz
FFAin FS za osebna
vozila, dostavna
vozila in vozila za

odvoz odpadkov
zbiranje novo prevzemno mesto prevzemno mesto za | 26682 Brdo | 1820/6
kom. odpadke obeh
odpadkov fakultet - na mestu

razcepa (Y)

"skupnega uvoza v
kietno garaZo FSin v

kletno garazo FFA
telekomuni { ureditev dostopa do TK od obstojecih TK 2682 Brdo | 1820/6,
kacije omreZja - podalj3anje jaskov s 182172,
obstojetega TK ornreZja spojkami (obeh 182212,
operaterjev) je 1817/5,
predvidena izvedha 181716,
nove 181744,
kabelske kanalizacije 1816/2,
2x 9110 mm po 1816/3,
vzhodni strani in 1820/5

juZni strani FRI ter
vzhodni in juZni
strani obmoéja novi
fakultet (FS in FFA).

V. Podrobnejdi mikrolokacijski, ekologki, tehniéni, oblikovaiski in okoljevarstveni pogoji
obravnavanega posega, ki so za investitoris obvezujoéi, so dolofeni v dokumentaciji, ki je
sestavni del tega dovoljenja:

A. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

1

Fakulteta za farmacijo: &t. projekta 176/2021, maj 2023, dopolnitev 1: Cistopis novernber
2023, dopolnitev 2: Cistopis april 2024, ARHEMA d.o.o., ATELIERARHITEKTI| d.o.0. (v
nadaljevanju DGD FFA),
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Vi

Fakulteta za strojni3tvo: &t. projekta 362-19, maj 2023, dopolnitev 1: Cistopis november
2023, dopolnitev 2: Eistopis april 2024, IBE d.d. / SADAR + VUGA d.0.o. (v nadaljevanju
DGD FS),

Skupni uvoz in zunanja ureditev FS in FFA: 8. projekta 380-20, maj 2023, dopolnitev 1.
gistopis november 2023, dopolnitev 2: &istopis april 2024, IBE d.d. / SADAR + VUGA d.o.0.
{v nadaljevanju DGD ZU),

Porotilo o vplivih na okolje za Fakulteto za farmacijo in Fakultelo za strojnistvo na
obmoéju OPPN 65 Fakultete ob Biotehnitkem srediséu, §t. 100123-11523 z dne 11. 5.
2023, dopolnjeno dne 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024, izdelovalca GIGA-R d.o.0., Hra5e 19b,
1216 Smilednik in E-NET OKOLJE d.o.0., Linhartova cesta 13, Ljubljana (v nadaljevanju
PVO).

K predmetni gradnji so podali mnenja pristojni organi in organizacije:
mnenji $t. 35410-21/2023-2570-4 z dne 18. 10. 2023 in 1. 35410-21/2023-2570-7 z dne 18.
1. 2024, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ullca 4, 1535 Ljubljana,
gp.mope@gov.si,
mnenje §t. 35019-43/2023-6 z dne 10. 10. 2023, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja
srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana, gp.drsv-lj@gov.si,
mnenji §t. 3562-3983/2023-2 z dne 14. 9. 2023 in 3562-3983/2023-4 z dne 28. 5. 2024,
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
zrsvn.oelj@zrsvn.si,
mnenje §t. 350-0013/2017-24 z dne 13. 9. 2023, Zavod za varstvo kultume dedidtine
Slovenije, OE Ljubljana, SluZba za kulturno dediscinc, TrZadka cesta 4, 1000 Ljubljana,
tajnistvo.lj@zvkds.si,
mnenje 8. 3512-634/2023-2 z dne 5. 10. 2023, Mestna ob&ina Ljubljana, Oddelek za
urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, glavna.pisama@ljubljana.si
mnenje §t. 3511-1351/2023-4 z dne 14. 9. 2023, Mestna obéina Ljubljana, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet, Trg miladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana,
glavna.pisarna@ljubljana.si
mnenje §t. B43-73/2020-12 z dne 21. 9. 2023, Meslna obgina Ljubljana, Oddelek za za3éito
in redevanje, Zamikova ulica 3, 1000 Ljubliana, glavna.pisarna@ijubljana.si
mnenje &t. 1464231 (80961/2023-MK) z dne 12, 1. 2024 (fakulteta za sirojnistvo), Elektro
Ljubiljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, info@elektrc-ljubljana.si
mnenje 5t 1464192 (80961/2023-MK) z dne 12. 1. 2024 (fakulteta za farmacijo), Elektro
Ljubljana d.d., Slovenska cesia 58, 1000 Ljubljana, info@elektro-fjubljana.si
mnenje 8. 1466456 (3033-1/2024-343-MK) z dne 22. 1. 2024 (skupni uvoz in zunanja
ureditev), Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, info@elektro-
ljubljana.si
mnenje §t. JPE-351-1072/2023-003 {P37620) z dne 14. 9. 2023, Energetika Ljubljanad.o.c.,
Verovikova ulica 62, 1000 Ljubljana, info@energetika-lj.si
mnenje §t. $523/23 z dne 13. 9. 2023, Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1000
Ljubljana, soglasja@jr-lj.si '
mnenje it 123613-LJ/4429-1B z dne 30. 8. 2023, Telekom Slovenije d.d., TKO osrednja
Slovenije, Stegne 19, 1000 Ljubljana, sprejemna.pisarna@telekom.si
mnenje §t. 1014/2023 z dne 25. 9. 2023, T-2 d.0.0., Poslovni center T-2, Verovékova 64a,
1000 Ljubljana, info@t-2.net
mnenje §t. Mnvp02/23-SO z dne 22. 9. 2023, Telemach d.o.0., Bmticeva ulica 49A, 1231
Liubljana — Crnude, projektiva@telemach.si
mnenje 8t. S-1553-23K z dne 10. 11, 2023 (kanalizacija), JP Vadovod Kanalizacija Snaga
d.c.0, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, vokasnaga@vokasnaga.si
mnenje 81. S-15563-23V z dne 19. 12. 2023 (vodovod), JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.0.0,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, vokasnaga@vokasnaga.si

15/36


mailto:gp.mope@gov.si
mailto:gp.drsv-lj@gov.si
mailto:zrsvn.oelj@zrsvn.si
mailto:Ij@zvkds.si
mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si
mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si
mailto:glavna.pisarna@ljubljana.si
mailto:info@elektro-ljubljana.si
mailto:info@elektro-ljubljana.si
mailto:info@energetika-lj.si
mailto:soglasja@jr-lj.si
mailto:sprejemna.pisarna@telekom.si
mailto:info@t-2.net
mailto:projektiva@telemach.si
mailto:vokasnaga@vokasnaga.si
mailto:vokasnaga@vokasnaga.si

mnenje 8t. §-1553-23S z dne 28. 9. 2023 (odpadki), JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.0.0,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, vokasnaga@vokasnaga. si

mnenje $t. SM-007-02-2023-51 z dne 25. 9. 2023, Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana, gbl@gb.ljubljana.si

Vil.  Presoja vplivov na okolje je bila izvedena za poseg Fakulteta za farmacijo in Fakulteta za
strojnistvo na obmodju OPPN 65 Fakultete ob Biotehninem sredidéu, na zemljid&ih s parc. &t.
1708/2, 1814/5, 1816/4, 181713, 181715, 1820/5 ter dele zemljisé s parc. &t. 1706, 1707/3, 1707/4.
1814/1, 1801672, 181673, 1817/4, 1817/6 in 1820/6, vsa v k.0. 2682 Brdo. |z presoje vplivov na
okolje izhaja, da nameravana gradnja nima pomembnih 3kodljivih vplivov na okolje. Investitor
(nosilec nameravanega posega), mora z namenom prepretitve, zmanjanja ali odprave $kodljivih
vplivov na okolje, pri gradnii, uporabi oz. obratovanju objektov in odstranitvi oz. opustitvi objektov,
poleg zahtev in ukrepov iz Odloka o obéinskem podrobnem prostorskem naértu 65 Fakultete ob
Biotehnikem srediS¢u (Uradni list RS, &t. 42/23), Odioka o ob&inskem prostorskem naértu
Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, &. 78/10, 10/11 -~ DPN, 22/11 -popr.,
43/11 - ZKZ-C, 53/12 ~ obv. Razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 -popr., 92/14 — DPN,
17115 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 ~ DPN, 95/15, 38/16 — avt. razl., 63/16, 12/17 — popr., 12/18 -
DPN, 42/18, 78/19 — DPN, 59/22), Odioka o ob&inskem prostorskem naértu Mestne obéine
Ljubljana - strateski del - OPN SD (Uradni list RS, &t 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14
— DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 - awt. raz., 63/16, 12/17 - popr.,
12/18 - DPN, 42/18), in zakonsko predpisanih ukrepov, upostevati tudi naslednje ukrepe in
pogoje:

1. Varstvo zraka v ¢asu gradnje:

- v elaborat prepreéevanja in zmanjSevanja emisij deicev iz gradbiS¢a kot tudi v elaborat
ureditve gradbldta morajo bitt vkiju®eni vsi retevantnl ukrepi, ki izhajajo iz predpisov,
navedenih v porocilu o vplivih na okolje in dodatni ukrepi iz tega poroéila,

v dneh, ko Agencija RS za okolje razglasl Cezmemo onesnaZenost zunanjega zraka z delci
PM10, je treba nemudoma prekiniti izvajanje del na prostem, ki povzroéajo emisijo delcev
(npr.: zemeljski izkopi, prevoz praSnega materiala, raztresanje, ...).

2. Varstvo tal in podzemnih voda:

2.1 v {asu gradnje;

- zemeljska dela in tovorni prevozi po gradbi§éu se tahko izvajajo le v suhem vremenu. V
primeru napovedi intenzivnih padavin Agencije RS za okolje (oranZni ali rdei alarm), se
izkopi oz. zemeijska dela in prevozi po gradbiséu ne smejo izvajati. Ravno tako je v primeru
nenapovedanih intenzivnih padavin dela potrebno zagasno prekiniti, da se prepretijo vedje
poskodbe tal in hitro pronicanje onesnaZenja v tla v primeru nesrede (npr.: iziitje goriva ali
olja iz stroja),

- v primeru raziitja/izlitia goriva ali olja ali drugih hevamih tekoéin iz gradbenega stroja ali
tovornega vozlla, je treba tako] [zkopati onesnaZeni del tal ali pedtalja, ga shraniti v zaprte in
neprepustne posode in oddati ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave tovrstnih nevarnih
odpadkov. Na gradbi€u mora biti dostopna ustrezna oprema, vsi zaposieni pa morajo biti
seznanjeni z ukrepanjem v tovrstnih primerih. Vse izredne dogodke se vpie v gradbeni
dnevnik,

v primeru izlitja vedje kolidine goriva ali motornega olja iz stroja ali tovornega vozila, ki bi
lahko predstavijalo nevarnost za onesnaZenje tal in podzemne vode, je potrebno o dogodku
takoj obvestiti Regijski center za obves¢anje in upravljavca vodnih virov,

na gradbig&u in pri gradbenem transportu se uporabljajo le tehniéno brezhibni stroji in vozila.
Vedja servisno vzdrlevalna dela na gradbeni mehanizaciji se izvaja izven obmotja
gradbiséa, v ustrezno opremljeni servisni delavnici,
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2.3

todenje goriva v gradbene stroje na obmogju gradbid¢a se izvaja z ustrezno cistemo za
razvoz goriva in z obvezno uporabo prenosnih lovilnih posod za primer morebitnega razlitja
pri pretakanju,

praine plo$&adi za pranje koles in podvozij tovornih vozil in ostale mehanizacije morajo biti
opremljene z usedalniki in koalescentnimi lovilniki olj,

izlivanje ali izpiranje nevarnih tekoéih odpadkov ali drugih nevarnih snovi v tla je
prepovedano,

vse nevame snovi in kemikalije, ki bodo prisotne na gradbiScu in predstavijajo potencialno
nevarnost za onesnaenje tal in podzemne vode je treba skladisciti v originalni ali drugi
ustrezni embalai, v zapriem prostoru (kontejnerju) ali pod nadstrednico, za3titene pred
atmosferskimi vplivi in pred nepooblagtenim dostopom. Na gradbiddu se skladistijo le
manjée oz. nujno potrebne koli¢ine teh snovi, ki 8¢ omogotajo nemoteno izvajanje del. Na
voljo morajo biti tudi varnostni listi za vse prisoine kemikalije, ki vsebujejo nevame snovi.
Skladi3&e nevarnih snovi mora biti izven obmoéja dosega poplav,

zacasno skladi$éenje zemeljskega izkopa med gradnjo se uredi tako, da ne prihaja do erozije
in oviranega odtoka potencialnih poptavnih vod. Po kon&ani gradnjt je treba odstranlti vse
ostanke zatasnega skladidéenja zemeljskega izkopa,

v primeru napovedi nevarnosti poplav Agencije RS za okolje (oran2ni ali rdedi alarm), je
gradbena dela na poplavnem obmolju gradbid¢a treba zalasno prekinili, gradbeno
mehanizacijo pa umaknili s poplavnega obmodja,

nadrpano vodo iz gradbene jame je prepovedano neposredno odvajati v potok Glinsgica.
Odvajanje poteka preko usedalnika ali cbstojecih zadrZevalnikov,

po konéanih gradbenih delih je reba vse z gradnjo prizadete povrdine sanirati in zatraviti s
predhodno odstranjeno travno ruso ali z avtohtono travno mesanico, s &imer bo prepre¢eno
erozijsko delovanje morebitnih mocnejdih padavin ali poplav na teh povriinah zaradi
izvajanja gradbenih del,

kot prenosnik toplote v geosondah se lahko uporabljajo le sredstva, kot Je propilen glikol 0z,
sredstva z manj8o toksiénostjo od propilen glikota (npr. slanica, ¢e Ji niso dodani teZzko
blorazgradljivi dodatki, klorove spojine In soll teZkih kovin, kot so npr. dodatki za
prepretevanje korozije),

zaprt sistem geosond v obeh objektih mora imeti name&éen kontrolni sistem za primer
pus&anje, pri katerem se &rpalka izkiopi in vklopi alarmni sistem,

pri izvedbi geosond je potrebno posebno pozomost posvetiti cementaciji, ki predstavija
kijuéni del za ucinkovito izvedbo zajema toplote in je namenjena ohranitvi kakovosti
podzemne vode. S cementacijo mora biti prepre¢ena infiltracija in precejanje vode ob vrtini
s povrija proli podzemni vodi in pretakanje podzemne vode iz zgomjega v spodniji
vodonosnik,

pri izvedbi geosond mora biti zagotovljena stabilnost in zaSgita cevi U-zanke s kakovostnim
stikorn cevi in tal ter obstojnost vrtine z za3&ito pred morebitno agresivnostjo vode,

za izpust meteornih vod v vodotok Glind&ica na zemljisc¢u s parc. §t. 1866/1 k.o. Brdo, kije v
lasti Republike Slovenije, mora investitor pridobiti siuZnostno pravico.

v £asu obratovanja:
izlivanje odpadnih kemikalij in drugih okolju nevamih snovi v odtoke oz. intemo kanalizacijo
objektov, ni dovoljeno. lzdelati je potrebno intema navodila, s katerimi morajo biti seznanjeni
vsi uporabniki in vzdrZevalci objektov,
upravljavec objekia mora zagotavljati reden nadzor kontrolnega sistema geosond.

v Casu opustitve posega:
v primeru opustitve posega je treba izprazniti prenosnik toplote v geosondah in cevi
popolnoma zapolniti z materialom, ki se strdi In ne razpoka na mrazu. V naértu geosond
mora biti predpisan nacin opu3tanja sistema, katerega del je obvezno praznjenje hladiva iz
geosond.
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3.

4.2

Varstvo pred hrupom v &asu gradnje:

gradbena dela je treba izvajati s primerno mero uvidevnosti do okolja: tovorna vozila in
gradbeni stroji se ob neuporabi, dalj$i od petih minut, dosledno Izklapljajo, v najvedji moZni
meri se je treba izogibati impulznemu hrupu {tj. udarjanje, padci predmetov, ipd.),
uporabljajo se tisji stroji (noben stroj ne presega ravni zvoéne moti 105 dBA),

nosilec nameravanega posega in/ali izvajalec del naj zagotovita vnaprejinje obvedtanje
prebivalcev najbliZjih stanovanjskih obmotij o izvajanju hrupnejsih gradbenih del in moZnost
pridobitve dodatnih informacij,

nosilec nameravanega posega infali izvajalec del mora zagotoviti sprotno in vnaprejénje
obvestanje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakultete za ra¢unalnistvo
in informatiko (FRI) o predvidenem izvajanju hrupnejSih del in zagotoviti moZnost pridobitve
dodatnih informacij, s katerimi se bosia obe fakultetl lahko prilagodili pricakovanim
obremenitvam (npr. zapiranje brisoiejev),

v primeru dije ¢asa trajajolih stacionamih hrupnih del je potrebno postaviti zadasne
protihrupne zaslone v smeri proti obstojedim fakulietam na najmanj&i moZni oddaljenosti od
izvorov hrupa,

zatasno skladi3Zenje izkopanega materiala naj se organizira tako, da bo v najvedji moZni
meri predstavljalo oviro za Sirjenje hrupa v smeri najbliZjin stanovanijskih stavb (proti jugu).

Varstvo naravne in kulturne dedidéine:

v €asu gradnje:
v ¢asu gradnje se na zelenice med drevasi na obmodju Poti spominov in tovaristva (PST),
niti zatasno ne sme odlagati gradbenega materiala in odpadkov, kontejnerjev ali druge
zacasne gradbiSéne opreme. Zelenic ni dovoljeno uporabljati za parkiranje ali obradanje
gradbenih strojev in tovornih vozil,
v nasledniji fazi projektiranja (PZI) je v zvezi s predvidenima pes in kolesarskima navezavama
v utrjenem pesku na PST potrebno dosledno preveriti potrebne odmike od obstojedih dreves,
pri katerih se ne sme posegati v koreninski sistem in‘ali postabsevati njihovih rastnih pogojev.
Pri tem je potrebno vkljuéiti strokovnjaka arborista, ki mora izdelati popis dreves na osnovi
vizualne ocene, predlog potrebnih ukrepov in navodil za za3éito dreves PST,
drevesa PST naj se med gradnjo varuje skladho z oSIST DIN 18920, ki kot obmotje
drevesnih korenin doloéa taino povrsine - lloris kro3nje drevesa, ki se na vseh straneh raz3iri
8e za 1,5 m, pri drevju s stebrasto rastiopaza & m,
pri izvedbi predvidenih pes in kolesarski navezavi na PST je potrebno uporabljati ustrezne
gradbene stroje in tovorna vozila primerne velikosti, ki ne bodo posegali v kro3nje obstojedih
dreves in povzroéali lomljenja ali poSkodb ve;j,
pri izbiri dreves za parkovno ureditev med novimi objekti in PST je potrebno upo3tevati, da
le-ta ne bodo zasentila obstojecih dreves infall mladih nadomestnih sadik na PST In s tem
poslabsati njihovih rastnih pogojev.

v &asu obratovanja:
za zmanj3evanje svetlobnega onesnazevanja in vpliva na organizme, ki so na svetiobno
onesnaZevanje obdéutljivi, je treba v ¢asu obratovanja uporabljati sijalke, ki ne svetijo v UV
spektru in &im manj svetijo v modrem delu spektra. Primerna so LED svetila, ki svetijo v
rumenem, cranZnem ali rdeéem delu spektra z najvidjo temperaturo 2700K oziroma druga
LED svelila z nameséenim filtrom, ki ne prepudia valovnih dolzin pod 500 nm. Za
osvetljevanje naj se uporabijo popeclnoma zasentena svelila z ravnim zaS&itnim in
nepredudnim stekiom,
elektritna moé& vseh notranjih svetilk za osvetljevanje objekta za cgladevanje z napisom:
»FFA« ne sme presegati 280 W,
»LEKARNA« ne sme prasegali 48 W,
»INFRASTRUKTURNI CENTRI« ne sme presegati 180 W,
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»FAKULTETA ZA STROJNISTVO« ne se presegati 280 W,
- povpreéno elektriétno mo¢ svetilk razsvetljave ustanove je potrebno zunaj obratovalnega
¢asa ustanove zmanjsati na 25% ali manj.

5. Varstvo pred vibracijami v ¢asu gradnje:

- nosilec nameravanega posega mora zagotoviti vnaprejinje obve3Zanje bliZnjih fakultet
(Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za ragunalniStvo in informatiko), o
izvajanju gradbenih del (vrsta del, &asovni okvir, kontaktna oseba), pri katerih se lahko
pri¢akuje pomembnejée vibracije.

6. Ravnanje z odpadki v £asu opustitve posega:

- v primeru opustitve posega je potrebno v Cim krajSem Casu iz objeklov odstraniti vse
preostale odpadke in ostanke kemikalij, tehniénih plinov, iz objekta Fakultete za farmacijo
tudi blolo3ke vzorce in vzorce gensko spremenjenth crganlzmov. Vse odpadke je treba
oddati ustreznim zbiralcem ali izvajalcem obdelave tovrstnih odpadkov,
lzlivanje preostankov kemikall] In nevarnlh tekotih odpadkov v odioke oz. interno
kanalizacijo, ni dovoljeno.

VIll. Investitor mora v &asu pripravijalnih del, gradnje ter po konéani gradnji spremijati stanje
utinkov posega, ukrepov za zmanjanje vplivov in stanje dejavnikov oziroma zagotoviti
spremijanje stanje okolja vsaj v naslednjem obsegu:

1. Vibracije

1.1 Pred zatetkom gradnje:

- geodetska spremljava okaliSkih objektov: pred pri¢etkom dei je treba na sosednje objekte
(Fakulteta za raunalnidtvo in informatiko, Fakulteta ze kemijo in kemijsko tehnologijo),
vgraditi geodetske totke za spremljavo 3D pomikov In izvesti nicelno in 1. meritev. Meritve
se izvajejo s tahimetri¢no metodo.

- monitoring objektov: izvede se nitelni pregled stanja objektov z vgradnjo merskih elernentov
(merske plombe, deformetri), fotodokumentacijo in izdela nifelno porodiio stanja objektov
pred pricetkom del. Objekte se kategorizira glede na gradbeno stanje skladno s standardom
DIN 4150-3 za nadaljnjo spremijavo vibracij med samo gradnjo.

- transportne poti: vse ceste, ki bodo med izvedbo projekta uporabijene za transport
mehanizacije in materiata, se pred pricetkom del pregleda, fotodokumentira in izdela porodilo
o stanju transportnih poti 2 oceno stanja za posamezne segmente.

- pred izvedbo ni¢elnega popisa mora izvajalec gradbenih del obvestiti lasinike, upravijavce
ali uporabnike cest in poti o izvajanju monitoringa ter se dogovoriti za Easovni okvir izvedbe.

1.2V &asu gradnje:

- geodetska spremljava okoll3kih objekiov: geodetske meritve vgrajenih to¢k se med gradnjo
izvaja 1x mesetno oz. se smiselno prilagodi dinamiki izkopa gradbene jame in ostalih
predvidenih gradbenih del.

- monitoring objeklov: meritve vibracij se izvedejo med deli, ki povzrogajo najved]i vpliv vibracij
na okolico (npr. zabijanje in izvlek zagatnic, valjanje, gradbiéni transport ...}. Mejne
vrednosti za posamezne objekte, ki so kategarizirani v ni¢elnem popisu, so mejna vrednosti,
postavijene v standardu DIN 4150-3. V prigetku zabljanja zagatnic je treba izvesti testne
meritve vibracij, namenjene nastavitvam parametrov zabijala. Med gradnjo se izvajajo
vimesni pregledi objektov s kontrolnimi meritvami na vgrajenih merskih elementih (merske
plorbe, deformetri).

- transportne poti: na transportnih poteh se izvede vmesni pregled s primerjavo 2 nicelnim
stanjem.

1.3  Po konéani gradniji:
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geodetska spremljava okolidkih objektov: geodetske meritve vgrajenih toék po kon&ani
gradnji.
monitoring objektov: izvede se konéni pregled objektov 2 analizo vpliva gradnje na okolico.

transportne poti: po kon&an| gradnji se [zvede konéni pregled transportnih poti, izvede se
ocena stanja glede na zadetno stanje.

IX. Investitor mora na gradbi$¢u, ki je vir hrupa, zagotoviti izvajanje lastnega ocenjevanja
hrupa v skladu s predpisom, Ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter
o pogojih za njegovo izvajanje. Investitor mora zagotoviti prve meritve elektromagnetnega
sevanja za novi pradvideni transformatorski postaji.

X. To dovolienje preneha veljali, ée se gradnja ne zaéne v roku petih let po njegovi
pravnomodénosti.

Xl.  Investitor mora v skladu z doloZbaml 73. &lena GZ-1 zagotoviti Izdelavo projekine
dokumentacije za izvedbo gradnje in v skladu z dolotbami prvega odstavka 74. &lena GZ-1
imenovali nadzornika ter v skiadu z dologbami 75. &lena GZ-1 zagotoviti zakoliéenje objekta.

XIl.  Investitor mora v skladu z dolotbami 80. &lena GZ-1 po dokonéanju gradnje pri Ministrstvu
2a naravne vire in prostor vioZiti zahlevo za izdajo uporabnega dovoljenja.

Xill. Zaradi teh del ne smejo biti prizadete pravice in pravne korisli tretjih oseb. Skodo, ki bi
nastala zaradi krSitev pravic in pravnih koristi teh oseb, trpi investitor.

XIV. Posebni stroski za izdajo tega dovoljenja niso bili zaznamovani.

Obrazlozitev:

(1) LUZd.d., Verovikova 64, 1000 Ljubljana je po pooblastilu investitorjev Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana dne 2. 6. 2023 na Ministrstvo za naravne vire in prostor podal
zahtevo za lzdajo integralnega gradbenega dovoljenja za novogradnjo Fakultete za farmacijo,
Fakultete za strojnidtvo in skupnega uvoza in zunanje ureditve obmodja Fakultete za strojnidtvo
in Fakultete za farmacijo. Viogi so bili v skladu z doloébami 64. &lena GZ-1 priloZene projekine
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in porotile o vplivih na ckalje, kot
sta navedeni v tockl V. izreka tega dovoljenja.

(2) Pooblascenec investitoria je viogo za izdajo gradbenega dovoljenja na zahtevo upravnega
organa ve&krat dopolnil, nazadnje dne 18. 4. 2024.

(3) Upravni organ ugotavija, da se zahtevek za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja

nanasa na gradnjo:

1 Fakultete za farmacijo (FFA), ki je zasnovana kot samostojni objekt in obsega klet, pritiicie
z medeta2o, prvo in drugo nadstropje ter terasno etaZo. V pritli¢ju so umes&eni pedago3dki
prostori, ki delno segajo e v medetaZo, del uprave, okreplevatnica - satelitska kuhinja,
kafeterija in knjiZnica . MedetaZa je namenjena centralnim garderobam $tudentov ter
servisnim prostorom objekta. 1. in 2. nadstropje sta organizitana kot laboratorijski eta2i .
Terasna etaZa je namenjena kabinetom visokoSolskih utiteljev, tajniStvom posameznih
kateder ter upravi. Kletna etaZa je namenjena parkiranju, ter servisnim prostorom objekta.
Zahodni kletni del objekta (pod Infrastruktumim centrom) je namenjen zaklonidcu.
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Infrastrukturni center je zasnovan kot del stavbe na skrajnem zahodnem delu
obravnavanega obmotja. V pritli¢ju je poleg laboratorijev umeS&ena univerzitetna uéna
lekama in ambulanta. Prvo in drugo nadstropje sta v celoti namenjena laboratorijem.
Terasna etaZa je namenjena tehniéni etazi,

2 Fakultete za strojnidtvo (FS}, ki je zasnovana kot samostojen objekt in obsega pritliCje
objekia, ki je zasnovan v treh pasovih: v severni del so ume3&eni prostori predavalnic, v
juznem pa so ve&inoma laboratoriji. Severni in juzni pas med seboj loCuje pasaZa, ki se
preko pritli¢ja razsin tudi v ostala nadstropja stavbe (kamor so umeséeni skupni prostori
FS). V 1. nadstropju, v okviru pedago$kega sklopa na severu objekta, se nahaja 15 ucilnic
in pisame ter sejna soba poslovno - inovacijskega srediSéa. PasaZa s skupnimi prostori za
delo Studentov loéuje pedagodki del od dela z aberatoriji in kabineti, ki so umes&eni v juZni
del objekta. V prvo nadstropje je umesteno 16 manjsih laboratorijev (brez posebnih zahtev
glede hrupa in vibracij), 80 kabinetov, 13 sejnih sob in 5 &ajnih kuhinj. V drugem nadstropju
se nahaja 42 manjsih laboratorljev, 84 kabinetov, 16 sejnih sob in 6 &ajnih kuhinj. Terasna
etaZa je namenjena skupnim programom fakultete. Na severnem delu se nahaja knjiZnica
z arhivom in raunalnl8ki center, na zahodu je prostor za funkcionalno vadbo, na vzhodu
uprava ter na jugu jedilnica s kuhinjo, bar, akademski klub itd. Stavba je prometno
navezana na uvozno izvozno rampo, ki bo skupna za FS in FFA (predmet lo¢enega
projekia), Podzemno parkirite se nahaja v kletni etaZi. V podzemni etaZi so e prostori za
strojnice in tehniko. Ob jugozahodnem delu Fakultete za strojnidtve je predviden delno
vkopan in delno obsut objekt zakloni$¢a, v kalerem sta predvideni dve dvonamenski
zaklonis&i osnovne zasdite,

3 skupnega uvoza in zunanje ureditve obmodja Fakultete za strojnidtvo in Fakultete za
farmacijo. Skupni uvoz v podzemni garaZi FFA in FS omogoéa dostop do podzemnih gara2
FFA in FS za osebna kot tudi lahka dostavna vozila. Klancina skupnega uvoza zagotavlja
dvosmerni promet. Pozicionirana je zahodno od obstojeCe intervencijske poti Fakultete za
kemijo In kemijsko tehnologijo (FKKT).

Zaradi predvidene gradnje novih objektov FS in FFA je potrebna ureditev obstojete SN elektro
energetske infrastrukture. Za prikljutitev na jawno telekomunikacijsko omreZje izbranega
operaterja je potrebno podalj$anje obstojetih tras TK kabelske kanalizacije. Zaradi izgradnje
Zakloniséa ob nacrtovani Fakulteti za strojniStvo je potrebna prestavitev distribucijskega
plinovoda S1000 JE DN250, p=1 bar, v dolini ca. 130 m. Zaradi predvidene gradnje novih
objektov FS8 in FFA je potrebna prestavitev dveh odsekov obstojelega javnega sekundamega
vodovoda, odsek na obmod&ju novega objekta FS oz. pripadajodega zaklonidta FS ter odsek na
obmodju novega Skupnega uvoza.

{4) Upravni organ ugotavija, da Je nameravani poseg objekt z vplivi na okolje, za katerega Je
treba izvesti presojo vpllvov na okolje. Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu
Z Uredbo o posegih v ckolje, za katere Je treba {zvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
&t. 51/14, 57115, 26/17, 105/20 In 44/22 - ZVO-2; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).
Presoja vplivov na okolje je skladno s totko G.II.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje obvezna,
kadar gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno povriino 30.000 m? ali nadzemno vidino 70 m ali
podzemno globino 30 m. Poseg sestavijata dve fakulteti: bruto tlorisna povréina Fakultete za
farrmacijo bo zna3ala 39.015,10 m?, pokrite kolesarnice 143,50 m2, bruto tlorisna povr&ina
Fakultete za strojnistvo bo znasala 52.019,5 m?, zakloni§éa pod njo pa 808,1 m2. V sklopu posega
je predvidena $e lzgradnja skupnega uvoza v podzemno garaZo za obe fakulteli v izmeri 824,2
m2, Glede na navedeno, vi§ina in globina objektov ne bosta presegali pragu, bruto tlorisna
povrina obeh objektov pa presega prag, doloéen v tocki G.1l.1 priloge 1 Uredbe o posegih v
okolje, zalo je po navedeni toCki potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, pri éemer je upravni
organ poseg obravnaval tudi kot kumulativni poseg v skladu 2 2. toZko 1.a ¢lena Uredbe o posegih
vokolje. Ta doloda, da je kumulativni poseg v okolje poseg, ki je sestavijen iz dveh ali ve¢ posegov
v okolje Iste vrste, ki s0 med sebo] funkclonalno In ekonomsko povezani; posegl v okolje so
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funkcionalno povezani, Ce se meje posegov v okalje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bliZini,
zlasti &e so del Iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logistinega centra ali drugega
zaokroZenega urbanistitnega projekta ali ¢e eden od posegov v okolje omogoéa dejavnost, ki je
vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v
okolje povezani s skupnimi tehnoloskimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, ée je
njihov nosilec ista oseba ali ve¢ oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane druZbe v skladu
s predpisi, ki urejajo gospodarske drube. Iz predlioZene dokumentacije izhaja, da gre v predmetni
zadevi za kumulativni poseg. Postopek se vodi kot integralni postopek v skladu s IV. poglavjem
GZ, gradbeno dovoljenje pa zdruZuje odlogitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega
doveljenja in okoljevarstvenega soglasja (1. odstavek 50. ¢lena G2).

{5)  Upravni organ je, skladno z dolo¢bami 54. in 70. &lena G2-1, v postopku ugotovil:

1 Lokacija predmetne gradnje se nahaja v obmodju Mestne obdine Ljubljana, v enoti urejanja
prostora RD-358, s podrobnej8o namensko rabo CDI - Obmodja centralnih dejavnhosti za
izobraZevanje, ki se ureja z Odlokom o obginskem prostorskem naértu Mestne obgine Ljubliana
— izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 - popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 -
obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 — popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 -
DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 — avtentiéna razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18,
78/19 — DPN in 59/22; v nadaljevanju OPN MOL ID), Odlokom o ob&inskem podrobnem
prostorskem nacrfu 65 Fakultete ob Biotehniskem sredidéu (Uradni list RS, §t. 42/23; v
nadaljevanju OPPN1), Odlokom o obcinskem podrobnem prostorskem naériu za obmodje
zadrzevalnika Brdnikova (Uradni list RS, §t. 63/12; v nadaljevanju OPPN2) in Odlokom o
zazidalnem naé¢rlu za obmodje urejanja VI3/3 Biotehniska fakulteta (Uradni list RS, &t. 123/04,
78/10, 6312, 59/22 in 74/23; v nadaljevanju ZN).

2 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 3t 199/21, 18/23 - ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 95/23 - ZIVOPZP in 23/24; v nadaljevanju ZUreP-3) v 282. &enu dolota, da cbéina
izdaja mnenja glede skiadnosti gradnje oziroma uporabe objekta in skladnosti gradbene parcele
Z obcinskimi prostorskimi izvedbenimi akti; na obmodju drzavnega prostorskega naérta in uredbe
o drzavnem prostorskem ureditvenem nagrtu pa pristojno ministrstvo. K predmetni gradniji je
mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika skladnosti 8 prostorskimi izvedbenimi akti 5t. 351-3512-
634/2023-2 z dne 5. 10. 2023, podala tudi Mestna obdina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora,
kot je navedeno v tolki V. izreka tega dovoljenja.

3 PredloZena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,

navedena v toCki V. izreka tega dovoljenja, je izdelana v skladu z dolotbami Pravilnikom o

podrobnejsi vsabini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 3t

36/18, 51/18 — popr., 197/20, 199/21 - GZ-1 in 30/23) v povezavi z drugim odstavkom 29, &lena

Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, &t.

30/23), glede na to, da je blla pogodba za izdelavo DGD, priloZzena zahtevi za izdajo gradbenega

dovoljenja, sklenjena pred uveljavitvijo Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ler obrazcih

pri graditvi objektov. Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za:

1 Fakulteto za farmacijo sta podpisala projektanta ARHEMA projektiranje in inZeniring d.o.0.
in Atelierarhitekti d.o.0. ter vodja projekta MatjaZ Pangerc, univ.dipl.ing.arh. (ZAPS 0520
PA PPN), ki je bil v ¢asu izdelave dokumentacije vpisana v imenik pristojnih poklicnih
zbornic.

2 Fakulteto za strojni$tvo sta podpisala projektanta IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o ter
vodja projekta Bodtjan Vuga, univ. dipl. in2. arh., grad. dip. (AA) (ZAPS 0035 PA PPN, ki
je bil v Easu izdetave dokumentacije vpisana v imenik pristojnih poklicnih zbornic.

3 Skupni uvoz in zunanja ureditev FS in FFA sia podpisala projektanta IBE d.d. in SADAR +
VUGA d.o.0 ter vodja projekia BoStjan Vuga, unlv, dipl. inZ. arh., grad. dip. (AA) (ZAPS
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0035 PA PPN), ki je bil v &asu izdelave dokumentaclje vpisana v imenik pristojnih poklicnih
zbornic.

4 K nameravani gradniji pridobljena mnenja v skladu s Eetrtim odstavkom 43. ¢lena GZ-1.
Upravni organ na podlagi vpogleda v DGD, PVO, Prostorski informacijski sistem in pridobljena
mnenja v zvezi s tem ugotavija:

Upravni organ je v postopku z dopisom 3t. 35105-53/2023-2550-2 z dne 16. 8. 2023 na podlagi
prvega odstavka 56. ¢lena GZ-1 pristojne mnenjedajalce zaprosil za pisno mnenje o
sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njihove pristojnost in morebitne pogoje, ki se
nana3ajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta. K predmetni gradniji so bila pridobliena mnenja
upravijavcev vodov gospodarske javne infrastruklure, na katere je predvidena prikljucitev
predmetne gradnje ter upravijavcev vodov gospodarske javne infrastrukture, katerih varovalni
pasovi se nahajajo v obmoéju predmetne gradnje (Elektro Ljubljana d.d., Energetika Ljubljana
d.o.0., Javna razsvetljava d.d., Telekom Slovenije d.d., T-2 d.0.0., Telemach d.0.0., JP Vodovod
Kanailzacija Snaga d.0.0). Iz mnenj, ki so navedsna v VI. totki izreka tega dovoljenja izhaja, da
ni zadrzkov za izdajo tega dovolienja z vidika predpisov mnenjedajalcev, ki so podlaga za njihovo
izdajo. Investitor mora pri nadaljnjem projektiranju, med gradnjo in uporabo objekta upostevati
vse pogoje mnenjedajalcev, ki imajo ustrezno pravno podlago, k Eemur je zavezan v VI. togki
izreka tega dovoljenja.

4.1.a Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na zavarovanih in varstvenih obmogjih ali
obmatjih Natura 2000. V vplivnem obmodju posega se nahajata naravni vrednoti lokalnega
pomena, in sicer Ro2nik — Sidenski hrib — Koseaki bort in krajinski park Tivoli, RoZnik in Sisenski
hrib. V predmetni zadevi je bila izvedena presoja sprejemifivosti posega na naravo po 105.a in
33.a &lenu Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON}, in skladno s Pravilnikom o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmotja (v nadaljevanju
Praviinik o presojl sprejemijivosti). Podrabnejie ugotovitve v zvezi s tem so podane v todki 9.

4.1.b Ugotovitve mnenjedajalcev v zvezi s podrodji, ki so tudi predmet presoje vplivov na okolje
v integralnem postopku (Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediséine
Slovenije, Zavoda za gozdove) so podane v tocki 9.

5 Iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in predloZenih mnenj pristojnih
mnenjedajalcev izhaja, da bo zagotovijena minirmalna komunalna oskrba objekta, ki v konkretnem
primery vkljuuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda (fekalne in meteome vode),
energijo (elektrika} in dostop do javne pofi ali ceste, kot navedeno v izreku te odlocbe, ter druga
komunalna oskrba, ki jo investitor navaja v projektnt dokumentaciji {prikljutitev na plinovod in
telekomunikacijsko omreZje ter nacin zbiranja in prevzemanja komunalnih odpadkov).
Komunalna oskrba obravnavanih objektov bo zagotovijena pod pogojem, da bodo zgrajeni novi
nadomestni srednje napetostni elektriéni vodi za vkljuditev novih transformatorskin postaj obeh
objektov, prestlavitev srednjetlatnega distribucijskega plinovoda 0,5 — 1 bar na obmodju
zakloni$a fakultete za strojnistvo in prestavitev javnega sekundamega vodovoda.

6 Upravni organ iz vpogleda v zemljisko knjigo ugotavlja, da je investitor lastnik zemljisc, ki
s0 predmet gradnje oziroma ima na njih vknjizeno ustrezno sluZnostno pravico. 1z navedenega
izhaja, da ima investitor pravico graditi na vseh zemljiséih, navedenih v izreku tega gradbenega
dovoljenja.

7 {investitor ni zavezanec za pladilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, saj se
zahtevek investitorja nanasa na novogradnjo. Z vpogledom v javne evidence je ugotovljeno, da
zemljiS&a, na katerih se bo izvajal poseqg, niso opredeljena kot kmetijska zemilji3&a, zato investitor
ni zavezanec za platilo oddkednine zaradl spremembe namembnosti kmetijskega zemljis&a po
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dolo&bah Zakona o kmetijskib zemlji$&ih (Uradni list RS, t. 71/41 — uradno predid&eno besedilo,
58/12, 27116, 27117 = ZKme-10, T9/17 in 44/22).

8 Investitor je platal komunalni prispevek po odloébl 8. 3541-216/2024-4, kar izhaja iz
potrdila o plagifu komunalnega prispevka §t. 3541-216/2024-6 z dne 11. 7. 2024, ki ga je izdala
Mestna obéina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremiéninami, Odsek za
urbano ekonomiko

9 V tem integralnem postopku je upravni organ izvedel presojo vplivov na okolje in ugotovil
in ocenil dolgoroéne, kratkoro€ne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega v okolje
na €loveka, tia, vodo, zrak, biotsko raznovrsinost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa
tudi na ¢lovekove nepremiéno premozenje, kultumno dediino ter njihova medsebojna razmerja.

Predmet presoje vplivov na okolje je gradnja dveh fakultet. Objekt Fakultete za farmacijo je
umesiZen v severozahodni del obmotja OPPN 65 in je sestavljen iz glavne stavbe fakultete z
vmesnimi atriji in zahodnega trakla, v katerega so umes&eni laboraterijsko najzahievnejsi prostori.
Pod glavno stavbo in zahodnim traktom je predvidena enovita klet, ki bo namenjena parkiranju
vozil zaposlenih ter servisnim in tehniénim prostorom. Zahodni del kleti se uredi v dve zaklonis&i
za skupno 550 oseb. V garaZi be zagotovijenih 172 parkimih mest za osebna vozila (od tega 10
elektriénimi polnilnicami), 9 parkimih mest za motorna kolesa in 50 parkimih mest za kolesa (od
tega 10 z elektriénimi polnilnicami). V okviru gradnje Fakultete za farmacijo sta predvideni %e
pokrita kolesamica s prostorom za jeklenke in zunanja plinska postaja tekolega dudika. Stavha
Fakultete za strojnistvo je zasnovana kot kompaktni volumen s Stirimi svetlobnimi atriji. Podzemno
parkiri&&e se nahaja v kletni etaZi in v medetaZi in zagotavija 320 parkirnih mest za osebna vozila,
od tega bo 16 parkirnih mest namenjenih funkcionalno oviranim osebam, 62 parkimih mest bo
opremljenih z elektricniml polnlinicami, 20 parkimih mest je namenjenih enoslednim vozilom
(predvidena so tudi polnilna mesta za e-motorje}. Ob jugozahodnem delu stavbe je predviden
delno vkopan in delno obsut objekt zakloniiéa, v katerem sta predvideni dve dvonamenski
zakloni3&l osnovne zaséite. Zaklonidéni objekt se v nekriznem &asu uporablja kot kolesarnica s
skupno 242 parkimimi mesti, Skupni uvoz v podzemni gara2i Fakultete za farmacijo in Fakultete
Za strojniStvo je pozicioniran na severovzhodni strani obmoéja med Fakulleto za farmacijo in
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Omogo&a dostop do podzemnih gara2 Fakultete za
farmacijo in Fakultete za strojniltvo za osebna in enosledna vozila, pa tudi lahka dostavna vozila
in vozila za odvoz odpadkov. Klanéina skupnega uvoza zagotavlja dvosmerni promet.

Lokacija nameravanega posega se nahaja v zahodnem delu mesta Ljubljana v Mestni obgini
Ljubljana, na ravnih nepozidanih povrdinah med GlindCico na severu, kmetijskimi povr3inami na
jugu, Potjo sporninov in tovaridtva (POT) na zahodu in obmog&jem obstojedih fakultet na vzhodu,
Obmodje predstavila zahodnl del novega univerzitetnega sredidta Brdo, kier Ze delujejo
Biotehnidka fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemljsko tehnologijo in Fakulteta za raunalnidtvo in
informatiko. V neposredni okolicl ni stanovanjskih objektov. NajbliZje stanovanjsko obmotje,
preteZno eno in dvostanovanjske stavbe), se nahaja ju2no od obmoéja posega v oddaljenosti
najmanj 50 m. V okolici v radiju 500 m ni obstojecih stavb za pred$olsko, osnovno3olsko in
srednjeSolske izobraZevanje ter stavb za zdravstvo in socialno varstvo,

Upravni organ je z dopisom 5t. 35105-53/2023-2550-2 z dne 16. 8. 2023 zaprosil Ministrstvo za
okolje, podnebje in energijo, Direkcijo RS 2a vode, Zavod za varstvo narave in Zavod za varstvo
kuitume dediscine Slovenije za mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njihovih
pristojnosti in morebitne pogoje, ki se nanaajo na izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Na podiagi mnenja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 5t. 35410-21/2023-2570-4 z dne
18. 10. 2023 je upravni organ z dopisom §t. 35105-53/2023-2550-35 z dne 18. 10. 2023 pozval
investitorja k dopolnitvi PVO. Poobladéenec investitorja je upravnemu organu dne 17. 11. 2023
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predlo2il pojasnila in dopolnitev PVO, zato je upravni organ z dopisom #t. 35105-53/2023-2550-
43 z dne 7. 12. 2023 ponovno zaprosil za mnenje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in
mu poslal navedeno gradivo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energljo je dne 18. 1. 2024 izdalo
mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje 3t. 35410-21/2023-2570-7, iz katerega izhaja, da
je nameravani poseg z vidika emisij snovi v zrak, emisij snovi v tla, emisij v vode, ravnanja z
odpadki, emisij hrupa, svetlobnega onesnaZevanja in elektromagnetnega sevanja, sprejemijiv ob
upoStevanju pogojev, navedenih v PVO,

Upravni organ ugotavlja, da na obmodju ni povr3inskih voda. Najbli2ji vodotok je Glindgica, ki tede
vzdolZ severnega roba obmodja posega v smeri proti vzhodu. VzdolZ desnega brega Glinicice je
Ze izveden protipoplavni nasip. Gliniéica, opredeljena kot moéno preoblikovane vodno telo, se
po 1.800 m jugovzhodno izliva v Gradastico, 1a pa po priblizno 2.000 m v reko Ljubljanico. Potok
Glin&cica, ki izvira v stmjenem gozdu pod Todkim &elom, ima vse do naselja Podutik dokaj
naravho strugo. Skozi naselle pa Je vodotok reguliran z betonsko utrditvijo brez obreZne
vegetacije. Do sotogja s Przancem je njegova struga, kljub regulacifi, spet bolj naravna in obrasla.
V zadnjern toka skozi RoZno dolino pod RoZnikom (ob lokaciji posega), do sotodja z Grada3dico
je potok brez obreZne vegetacije, povsemn reguliran z betonsko utrditvijo. Obmocje nameravanega
posega se nahaja znotraj SirSega vodovarstvenega obmodja (VWO I} zajetja pitne vode Brest in
se ureja z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja
in ckolice Ljubljane (Uradni list RS, &t. 115/07, 9/08-popr., 65/12 in 93/13). Po podatkih iz veljavnih
kart poplavne ogroZenosti, se jugovzhodni del obmodja OPPN 65 uvri€a v razred majhne in
preostaie poplavne nevarncsti. K predmetni gradniji je bilo pridobljeno tudi mnenje pristojnega
organa, ki varuje javne inierese z vidika varovanja vada. Na podlagi mnenja c vplivu gradnje na
vodni reZim in stanje voda Direkcije RS za vode, 5t. 35019-43/2023-6 z dne 10. 10. 2023, upravni
organ ugoiavija, da je predmetna gradnja skladna z dolocili Zakona o vodah (Uradni list RS, &t.
67/02, 2/04-ZZdri-A, 41/04-2V0Q-1, 57/08, 57/12, 100/13, 4014, 56/15 in 65/20) in 31. &lena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17-popr., 65/20, 16/21-ZDUOPR in 199/21-GZ-
1).

Na obmogju nameravanega posega ni registriranih enot kulturne dedidéine. Na zahodni strani
obmotje OPPN 65 mejt na enoto dedistine Ljubljana — Arheoloko najdis&e Brdo ~ Vrhovei (ESD
22732) in na spomenik lokalnega pomena Ljubljana - Pot POT (ESD 1116). Severno od vodotoka
Glind&ica se nahaja enota dedidéine Ljubliana — Kulturna krajina RoZnik in SiSenski hrib (ESD
22736). Upravni organ ugotavlja, da se obmodéje posega nahaja izven obmodij vpliva nanje.

Upravni organ na podlagi vpogieda v DGD, PVOQ, Prostorski informacijski sistem ugotavlja, da na
obrmodju nameravanega posega ni registriranih enot ali obmodij varstva narave. Na zahodni strani
aobmodje OPPN 65 meji na zavarovano abmotje lokainega pomena Pot spominov in tovari3tva
(12> 4033), ustanovljeno na podiagi Odloka o doloditvi »Poti sporninov in tovaridtva« za spomenik
skupnega pomena za mesto Ljubljana {(Uradni list SRS &t. 3/1988), in naravno vrednoto lokalnega
pomena Pot spominov in tovariStva (ID 8706), ustanovljene na podlagi Pravilnika o dologitvi in
varstvu naravnih vrednot (Uradnt list RS, &t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).
Severno od vodotoka Glindtica sta zavarovano obmodéje lokalinega pomena Krajinski park Tivoli,
RoZnik in Sidenski hrib (ID 1742), ustanovijeno na podlagi Odloka o Krajinskern parku Tivoli,
RoZnik in Sienski hrib (Uradni list RS, &t. 78/15 in 41/16), in naravna vrednota lokalnega pomena
Roznik ~ Sigenski hrib — Koseski borst (D 317), ustanovijene na podlagi Pravilnika o dologitvi in
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 8. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).
Skladne z 20. &lenom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana obmodja za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, &t. Uradni list RS, 8t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), velja, da se daljinski vpliv
ugotavlja na obmocju, ki je dvakrat vecje od obmoéja daljinskega vpliva, navedenega v prilogi 2
tega pravilnika, zato je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo sprejemljivosti na varovana
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obmotja. V predmetni zadevi sta bili pridobljeni tudi mnenji pristojnega organa, ki varuje javne 2
vidika varovanja narave. PodrobnejSa obrazioZitev je podana v totki 9.4.

Na podlagi navedenega je upravni organ ugotovil, da bodo vplivl, bodisi v ¢asu gradnje bodisi
uporabe objekta, na zrak, tla in podzemne vode, hrup, naravno in kultumo dedidéino, vibracije,
blotsko raznovrstnost, naravne vrednote in vplivi z vidika nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi,
nebistveni, ob upo3tevanju dodatnih ukrepov in pogojev, ki jin mora investitor upostevati, da bi
prepretil, zmanj3al ali odstranil Skodljive vplive na okolje, ki jih je upravni organ dolocil v VII. tocki
izreka tega dovoljenja. Podrobnejsa obrazloZitev v zvezi s tem je podana v todkah 9. 1. do 9. 6.
Ostali dejavniki in vplivi v ¢asu pripravijalnih del in gradnje ter uporabe oz. obratovanja objekia
(vonjave, radioaktivno sevanje, namenska raba zemiji5<, materialne dobrine, vpliv na krajino), so
ocenjeni kot nebistveni oziroma jih ni, kot izhaja iz PVO, navedenem v to&ki V. izreka tega
dovoljenja in dodatnih zahtev, ki izhajajo iz navedenih mnen].

9.1 Varstvo zraka

Obmotje Mastne ob&ine Ljubljana, kjer se nahaja nameravani poseg, je skladno z Uredbo o
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 - ZV0-2) glede na
Zveplov dioksid, dusikov dioksid, duSikove okside, delce PM,, in PM; s, benzen, ogljikov moncksid
ter benzo{a)piren, uvriteno v aglomeracijo SiL - obmoéje Mestne obéine Ljubljana, kjer so glede
na Odredbo o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmodij glede na onesnaZenost zunanjega
zraka (Uradni list RS, &t. 38/17, 3/20, 152/20, 203/21 in 44/22 - ZVQ-2), ravni onesnaZeval pod
mejnimi vrednostmi. Glede na Odredbo o razvrstitvi obmodij, aglomeracij in podobmodij glede na
onesnazenost zunanjega zraka ciljine vrednost presega koncentracija ozona, zgornji ocenjevalni
prag pa presegajo koncentracije dudikovega dioksida, delcev PM,; in PM 5 ter benzo{a)pirena.
Zaradi preseganja clline vrednosti za ozon |e aglomeracila SIL uvritena v 1. stopnjo
onesnaZenosti zraka, medtem, ko je za ostala cnesnaZevala dolodena |i. stopnja onesnaZenosti
zraka.

Nsajzanesljivej§i pokazatel] stanja kakovosti zunanjega zraka so meritve koncentracij snovi v
zraku. Agencija RS za okolje v okviru drzavne mreZe izvaja meritve kakovosti zraka na razli¢nih
merilnih mestih po Sloveniji. V Mestni obéini Ljubljana se v drZavni mreZi izvajajo meritve
kakovosti zunanjega zraka za BeZigradom, na Gospodarskem razstaviS€u in Biotehnicni fakulteti,
od leta 2020 pa tudi ob Celovéki cesti. Na merilnem mesiu Ljubljana Biotehnidka, ki je od obmotja
posega oddaljeno 150 m v vzhodni smeri, se izvajajo meritve delcev PM,q v zunanjem zraku. V
letu 2020 na tem merilnem mestu ni bilo izmerjenih preseganj mejnih oz. ciljnih vrednosti. Nobeno
koledarsko letc od 2009 do 2020 obremenjenost zunanjega zraka z delci PM,g ni presegala
predpisane mejne lethe vrednosti. Izmerjene dnevne koncentracije PM,, so obéasno presegale
mejno dnevno vrednost, skupno 3tevilo presegan pa ni bilo nad dovoljenimi 35 preseganji v
koledarskem ietu od leta 2016. Na obmo&ju nameravanega posega in v bliZnji okolici
pomembnej§lh virov onesnaZevanja ni. Glavna vira onesnaZenosti zraka v Liubljani sta promst,
in, v Easu ogrevalne sezone, individualna kuri$¢a.

9.1.a Pricakovani vplivi v £asu gradnje

Emisije prasnih delcev v zrak v {asu gradnje lahko pri¢akujemo pri delih, ki vkijuujejo strojni
zemeljski izkop, premikanje materiala in opreme, betoniranje, tovorni promet znotraj gradbida
{prevoz, nalaganje in razlaganje materiala), in same gradnje objektov, kot tudi zaradi resuspenzije
pri prevozih ter dvigovanja iz odprtih povrsin na obmotju posega kot posledice vetra in drugih
gradbenih del. V &asu gradnje bo obmodje gradbidéa v celoti urejeno znotraj gradbene parcele,
velikost gradbi§éa za poseg bo 54.745 m?®. Vsa dela na obravnavanem obmodju bodo trajala
predvidoma 40 mesecev. Vpliv del na kakovost zraka se bo krajevno In &asovno nekoliko
spreminjal. Pradenje, ki bo omejeno na lokacijo posega in njegovo neposredno okolico, bo
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odvisno tudi od vremenskih razmer. V &asu del se, po Javno dostopnih podatkih, v njegovi
neposredni bliZini ne bodo izvajali drugi projekti, take da ne bo tovrstnih kurmnulativnih vplivov.
Lokacija posega se nahaja na obmodju, kjer obstojea obremenitev z delci PMqg ni ¢ezmerna, saj
srednja letha koncentracija Ze vrsio let ne presega mejne letne vrednosti,se pa lahko v zimskem
&asu ob&asno pojavijajo preseganja mejne dnevne koncentracije delcev PM,o, ki pa skupno v
koledarskem letu ne presegajo dovolienega Stevila prekoracitev,

Za oceno skupne ubeZne emisije delcev iz gradbiséa je bil uporabljen numeriéni modelni izratun,
ki uposteva metodologijo tipi&ne gradnje in vkljuéuje dejavnosti, ki povzrocajo emisije delcev, in
sicer ¢iStenje zemljis¢ in rudenje, premikanje zemlje in opreme, kopanje in zakopavanje zemlje,
delovanje mobilnih naprav za drobljenje, betoniranje in druga gradbena dela, lovorni promet
(nalaganje, razlaganje, prevozi, iznos umazanije na asfaltirana voziééa, resuspenzija), priprava
na gradnjo in gradnja kot taka ter raztiéna zakljuéna dela z urejanjem okolice. V modelni izraun
jo vklju€en tudi prah, ki ga dviguje veter iz zaasnih neasfaltiranih cest in odprtth povr3in na
obmodéju posega. Modelni izratun pokaZe, da bi bila povpreéna letna uma emisija delcev PMyg iz
celotnega obmodja gradnje obeh fakultet, ob neupeStevanju cmilitvenih ukrepov, 1,8978 kg
PMio/h. Ob izvedbi vseh ukrepov bi se povpredna letna urna emisija zmanj3ala na 0,18978 kg
PM,/h. Posredni vpliv zaradi cestnega tovornega prometa za potrebe gradnje, ki bo prav tako
zatasen in reverzibilen, je ocenjen kot manj pomemben oz. zanemarljiv glede na predvidene
javne ceste, ki bodo uporabliene za dovoz materialov in odvoz gradbenih odpadkov. S ciljem
prapreéevanja in zmanj3anja negativnih vplivov razprienih emisij prasnih delcev na kakovost
Zunanjega zraka zaradi gradbiSéa, gradbisénih in transportnih poti je treba upoStevati
organizacijske ukrepe na gradbi&&u v skladu z Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbisé (Uradni list RS, &t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZV0O-2), in dodatna omilitvena
ukrepa, ki ju je upravni organ dologil v to&ki VI./1 izreka tega dovoijenja. Upravni organ na podlagi
navedenega ugotavlja, da bodo vplivi na kakovost zraka na oZjem cbmodju obravnavane lokacije
v &asu gradnje nebistveni zaradi omilitvenih ukrepov. Celotni vpliv posega In 2 njim povezanih
aktivnosti ter obstojec¢ih obremenitev, ki so posledica virov onesnaZevanja zraka na $irSem
obmocju, in posega na kakovost zraka v ¢asu gradnje, upravni organ ocenjuje kot nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, saj celotna obremenitev zaradi gradnje kakovosti zraka ne bo
poslab3ala preko mejnit vrednosti.

9.2 Varstvo tal in podzemnih voda

Obmotje nan:leravanaga posega se nahaja na Brdu pri Ljubljani, ju2no od potoka Glind&ica. Po
podatkih iz Osnovne geoloSke karle Slovenije, tla na obravnavanem obmotju predstavljajo
jezerski in barski sedimenti. 2 namenom pridobitve podatkov o sestavi temeljnih tal in dolotitve
geotehniénih pogojev za gradnjo, so bile na lokacijl posega izvedene geolodko geomehanske
raziskave. Na obmodju naértovane Fakultete za farmacijo so bile izvedene 4 geomehanske vrtine
do globine 25 m, pri emer je bila vritna z oznako FFA-P2 podalj8ana do globine 50 m za potrebe
hidrogeolo3kih raziskav. Vrtini z oznakama FFA-P1 in FFA-P2 sta bili opremljeni s plezometrskimi
cavml In elektronskim limnigrafom. Na obmod&ju nadrtovane Fakultele za strojni3tvo Je hilo
izvedenih pet geomehanskih vrtin do globine 25 m, pri éemer je bila vitina z oznako FS-P2
podaljsana do globine 50 m za potrebe hidrogeoloskih raziskav. Vriine 2 oznako FS-P1, FS-P2
in FS-P3 so bile opremljene s piezometrskimi cevmi in elektronskim lirmnigrafom.

Obmodje posega se nahaja na severnem robu vodonosnika Ljubljanskega barja. V vrhinjem delu
so odloZeni reéni sedimenti (prodi z meljem in peskom), pod njimi pa se pojavi glinasta plast, ki
ima vlogo iocilne plasti med vodonosnikom Ljubljanskega barja, ki je zaséiten z vodovarstvenim
obmodjem in se ureja z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, 8. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13),
ter vidje leZze&im visedim vodonosnikom, v katerem se nivo vode nahaja blizu kote povrsja in ni
2adtiten z omenjeno Uredho. Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode VTPodV 1001
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Savska kollina in Ljubljansko barje, ocenjeno skladno z Uredbo o stanju podzemnih voda (Uradni
list RS, &t. 25/09, 68/12 in 66/16), je blio v obdobju 2006 — 2022, razen za leto 2006, ocenjeno
kot dobro. V letu 2021 so bila od 48 merilnih mest na tem vodnem telesu neustrezna tri, v letu
2022 pa neustreznih merilnih mest ni bilo. Lokaciji najbliZja meriina mesta na Ljubtjanskem barju
se nahajajo juzno in jugovzhodno, v oddaljenosti najmanj 4,8 km. Vsa navedena merilna mesta
so bila v letih, ko so bila vkljuéena v monitoring, ustrezna. Na vodnem telesu Savska kotlina in
Ljubljansko barje je sicer v obdobju 1998 — 2021 zaznaven statistiéno znaéilen trend zniZzevanja
koncentracij nitrata, preseganje standarda kakovosti za nitrat pa se pojavija le na nekaterih
merilnih mestih na Sorskem polju.

9.2.a Pritakovani vplivi v Easu gradnje in pogoji

Na obmotju gradbis¢ je mogoce pri€akovati manj3e emisije onesnaZeval v tla in podtalje ter
posredno v podzemne vode, ki bodo posledica obratovanja in voZenj gradbenih strojev in tovornih
vozll ter uporabe gradbenih materialov. Te emisije bodo, v normalnih pogojih gradnje In ob
upoStevanju s predpisi dologenih in v tem poroéilu predlaganih dodatnih za32itnih ukrepov, zelo
majnne oz. zanemartjiive. Do pomembnejSih emisij bi lahko prisle le v primeru izrednih dogodkov,
kot je npr. izlitje goriva ali olja iz gradbenega stroja ali tovornega vozila in neukrepanja osebja na
gradbiitu. Upostevati je treba splodne ukrepe glede skladis&enja nevamih snovi na gradbi§éu,
plede oskrbe gradbenih strojev z gorivom ali oljem na gradhid€u, in da se uporabliajo gradbeni
materiali, ki ne vsebuje snovi, ki bi lahko z izluzevanjem povzrotile onesnaZenje tal in podzemne
vode. Najvedjo nevarnost za onesnazenje tal predstavlja faza izkopa, oziroma izvedbe gradbene
jame in gradnje podzemnega dela cbjektov, kjer bi lahko prislo do izlitja nevamih snovi {(goriv in
maziv), iz strojev. Na gradbi3¢u bodo ves &as gradnje pripravijena sredstva za takojinje
ukrepanje ob izlivu nevarne snovi v tla. Delavci na gradbiSéu bodo pouéeni o nevarnosti izlitja
goriva, motomega olja ali drugih nevamih tekogin v tla in o postopklh ravnanja v takénth primerih,
na gradbid¢u pa bo na voljo tudi vsem dostopna oprema za ukrepanje v tovrstnih primerih.
Gradbeni poseg bo povzrodll spremembo strukture tal zaradi Izkopov in novega materiala za
izvedbo tampona pod temelji in temeljno plodéo. Povedala se bo tudi zbitost tal. Ti vplivi bodo
lokalni, omejeni na cbmoéje gradnje objektov. Za cestni fransport za potrebe gradnje se bodo
izven obmoéja gradbisca uporabljale izkljuéno asfaltirane ceste. Kot kaZejo rezultati opravljenih
analiz, upoitevajot Uredbo o mejnih, opozerilnih in kritiénth imisijskih vrednostih nevarnih snovi
v tleh, tla na obravnavanem obmodju niso onesnaZena s potencialno nevamimi anorganskimi in
organskimi snovmi. V tieh na obravnavanem zemijid¢u v vzorcu zgomjega sloja tal ni doseZena
mejna imisijska vrednost za nobenega izmed analiziranih parametrov,

Pred pricetkorn zemeljskih izkopov se bo na lokaciji posega odrinita plast humusa, ki se bo na
gradbiséu zacasno skladiséila za kasnejSo uporabo pri zunaniji ureditvi. Rodovitna zemija (humus)
se bo v celoti uporablla za zunanjo ureditev in sanacijo z gradnjo prizadetih povr§in, kar pomeni
varovanje pred trajno lzgubo. Uporaba rodovitnega sloja tal na gradhid&u je tudi skladna z doloéili
Uredbe o odpadkih, kl dologa, da je rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, ki nima
nevarnih lastnosti iz Priloge 3 te uredbe in ki zaradi fizikalnih, kemi&nih in mikrobiolo8kih lastnosti
omogoda rast rastlin ter jo je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemlji$&a, treba varovati pred
trajno izgubo, treba zbirali lofeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo loeno oddajati, ¢e se
2zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na
meslu, kjer je bil izkopan. Rodovilna tla bodo ustrezno odstranjena, zatasno deponirana in
varovana pred onesnaZenjem v skladu z SIST DIN 18915:2019. Ta med drugirn doloca, da je za
preprecitev nastanka vlaZnih tal in anaerobnih razmer pri izdeiavi deponij med drugim potrebno
upodtevati &im strmejSe stranice, nemotenc odtekanje vode 2 zgomje strani in ob vznoZju nasipa
ter vigino deponij pri Zivici do 2 m (pri mrivici za izvedbo zasaditev do 3 m). Po deponijah ni
dovoljena voznja, pri njihovi izdelavi je polrebno uporabljati naprave, ki materiala ne potiskajo. Ce
skladidenje traja veé kot 2 meseca, je treba predvideti vmesno ozelenitev skladno s SIST DIN
18817, da se prepretijo vlaZna tia in erozija ter za za3€ito pred nezaieleno rastjo. Preostali
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zemeljskl izkop se bo v manj3em delu uporabil na gradbidtu Fakultete za strojnidtvo za zasipanje
gradbene jame in zasipanje jarkov nastalih pri prestavitvi in novogradnji komunaine infrastrukture,
vet|i del pa se ga bo oddal ustreznim zbiralcem all izvajalcermn obdelave in odpeljal z gradbi&Za.
Glede na rezultate opravljenih analiz in upostevajo Uredbo o obremenjevanju tal z vnadanjem
odpadkov, pa bi bilo moZno zemeljski izkop vnesti tudi v tla po postopku R10, za kar bi bilo treba
pridobiti $e okoljevarstveno dovoljenje, &e bi se kateri izmed investitorjev ali izvajalcev gradbenih
del odlocil za ta nacin ravnanja z zemeljskim izkopom.

Emisij onesnaZeval v povriinske vode se ne pritakuje. Morebitna precejna voda iz gradbenih jam
se bo precrpavala preko usedalnika v obstojeci zadrzevalnik padavinske vode, zato ne bo vplivala
na kakovost bliZznjega vodotoka Glind€ica. Nadriovana gradnja se nahaja znotraj VVQ Il (SirSega
vodovarstvenega obmodja) po Uredbi o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. Za obravnavani poseq sta bili izdelani Analiza tveganja
za onesnaZenje vodnega lelesa podzemne vode — Fakulteta za farmacijo in Fakulteta za
strojnistvo na obmodju OPPN 65 Fakultete ob biotehni¢nem sredi$éu (Geologko projektiranje
d.o.o., 8t. 0346-023/2023, maj 2023, v nadaljevanju: Analiza tveganja), in Revizlja analize
tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode - Fakulteta za farmacijo in Fakulleta
za strojni§tvo na obmodju OPPN 65 Fakultete ob biotehnitnem sredid¢u (HIDROGEOQ, Matej
Korsi¢ s.p., 8t. projekta Pr2023-003). Kol izhaja iz Analize tveganja, se na lokaciji posega nahaja
podzemna vada v zgornjem visetem vodonosniku, ki sicer ni zavarovana z uredbo kot vodno telo
vodonosnika, na kotah 2953 m in 297,6 m.n.v., kar je prakliéno v nivoju terena. Tesnilev z
zagatnicami in izkop gradbene jame za obe fakulteti bo segal do logilne glinene plasti, ki
predstavlja dno visetega vodonosnika. Ob izkopu gradbene jame po tesnitvi z zagatnicami bodo
v gradbeno jamo tako dotekale zgolj manjse kolitine vode visetega vodonosnika, ki se bo
precejala na stiku med zagatnicami. Dotoke vode bo mogote odvajati z gradbisénimi &rpalkami
preko usedainika v obstojeci zadrzevainlk padavinske vode in nadalje v Glindéico. Ti dotoki bodo
kijub majhnim koli¢inam, odvisno predvsem od kvalitete izvedbe in stikanja zagatnic, prisotni ves
¢as gradnje, saj gre za dobro prepusten vise¢ vodonosnik v bliZini povriinskega vodotoka
Glingéica, ki tee le nekaj metrov od obmodja gradnje. Morebitno onesnaenje v asu gradnje
podzemnega dela objektov, ki je za onesnaZenje podzemne vode najbolj tvegano, bi se v celoti
zadrzalo znofraj gradbene jame, tesnjene z zagatnicami, kjer bi se lahko izvedla takojinja
intervencija za odstranitev onesnaZevala. Izliv iz obmod&ja gradbene jame ni mogo€ zaradi pritiska
podzemne vode v zgornjem vodonosniku.

Kot izhaja iz Analize tveganja prodora onesnaZeval v spodnji vodonosnik ni pri¢akovati. Gradbena
dela, ki bodo posegala v spodnji pravi vodonosnik bodo zajemale le izvedbo geosond (vrtanje) in
pillotov. Navedeni posegi bodo potekali skozi plast sive puste gline, ki v hidrogeolodkem smislu
deluje kot zaporna plast med zgomjim in spodnjim vodonosnikomn. Ob prehodu skozl plast gline
v primeru vrtanja je omogocen prehod morebitnih onesnaZeval v spodnji vodonosnik, vendar le
do zacevitve vrtine, kar se bo izvajalo sproti. Pri ugotavijanju tveganja za onesnaZenje virov pitne
vode je pomembna tudi smer toka podzemne vode.

Obravnavani poseg je sicer lociran na obmodju vodonosnika Ljubljanskega barja, vendar pa je
geoloéka in hidrogeolo3ka zgradba na predmetnem obmodju privedia do pojava toka podzemne
vode v dveh vodonosnikih v praktitno nasprotni smeri, pri ¢emer je v zgornjem viselem
vodonosniku tok podzemne vode usmerjen od severozahoda proti jugovzhodu in je generalno
skladen s smerjo Glins¢ice. Podzemna voda se torej pretaka od Glinc proti Ro2ni dolini in
Ljubljanskim vratom (obmodtje med RoZnikom in grajskim hribom), in naprej na Ljubljansko polje.
Po prehodu na obmodje Ljubljanskega polja tece podzemna voda v generalni smeri proti vzhodu
in pod obmotjem &rpalid&a Hrastje. V spodnjem vodonosniku je tok podzemne vode vzdolZ
poglobitve, ki sovpada z dolino Glin&ice, in je torej usmerjen obratno od toka Gliniéice In
podzemne vode v zgornjem vodonosniku. Smer toka podzemne vode je izven vplivnega obmodja
Erpalise pithe vode tako na Ljubljanskem barju kot tudl na Ljubljanskem polju. Tesnitev 2z
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zagatnicami ter gradnja obeh fakultet s spremijajotimi objekti in povréinami bo v celoti potekeala v
zgornjem vise&em vodonosniku, ki ni zavarovan z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno
telo vodonosnikov Ljublianskega barja in okolice Ljubljane in bo segala do lotilne glinene plasti,
ki predstavija dno viseGega vodonosnika. Pogoll iz citirane Uredbe, ki se nanasajo na ogrozenost
vodnega telesa zaradi globine objektov ali globine izkopov, za posege v obmotju zgomjega
vodonosnika torej ne veljajo. Gradbena dela, ki bodo posegala v spodnji pravi vodonosnik in je
zavarovan 2 Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno ielo vodonosnikov Ljubljanskega barja
in okolice Ljubljane, bodo zajsmale le izvedbo geosond in pilotov. Navedeni posegi bodo potekali
skozi plast sive puste gline, ki v hidrogeoloSkem smislu deluje kot zaporna plast med zgornjim in
spodnjim vodonosnikom. Glede na dologila omenjene Uredbe je na 3irSem vodovarstvenem
obmotju treba graditi objekte ali naprave nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanj3a za vet kot 10%, je gradnja izjemoma
dovollena tudi globlje, ob pogoju, da se izvede analiza tveganja za koli¢insko In kakovostno stanje
podzemne vode. Piloti kot tudi geosonde bodo segali v zasi¢eno cono vodonosnika, vendar zaradi
njihove razporeditve predvideno temeljenje s piloti In naéin ogrevanja/hlajenja z geosondaml ne
bo preseZno vplivalo na transmisivnost vodonosnika oz. je ne bo zmanj$alo za ved kot 10% kot
dolota Uredba ¢ vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane. Upravni organ je z namenom prepreditve tveganja cnesnaZenja tal in
podzemne vode v toéki VII./2.1 izreka tega dovoljenja doloil dodatne pogoje. S tem bo
zmanj$ano tveganje onesnaZenja tal in posredno podzemne vode z nevarnimi snovmi, Upravni
organ ocenjuje, da bo vpliv posega na tla in kakovost in rabo podzemnih voda v &asu obratovanja
nebistven zaradi omilitvenih ukrepov.

9.2.b Pritakovani vplivi v &asu obratovanja in pogoji

Naértovani objekti v ¢asu obratovanja ne bodo vir emisij onesnaZeval v tla. Komunalne odpadne
vode iz objektov se bodo odvajale v javno kanalizacijo, zaklju®eno s komunalno &istilno napravo
(CEN Ljubljana). Zaradi visoke talne vode ponlkanje padavinsklh vod ni mogoée, zato se bodo te
preko intemne padavinske kanalizacije in preko zadrZevalnikov odvajale v vodotok Glinicica, pri
¢emer bodo padavinske odpadne vode s povoznih povrdin predhodno ofi$éene v ustrezno
dimenzioniranih lovilnikih olj. Zajem morebitnih onesnaZenih poZarnih voda, nastalih pri
morebitnem poZaru v objektih obeh fakultet bo zagotovljen v garaZnih prostorih obeh objektov oz.
v kletni etai, pri zakloni$¢u Fakultete za strojnistvo pa v pritiiCju, ki je delno vkopane. Vsi prostori,
v katerih bodo prisotne nevarne snovi (prostori s Kernikalijami, ki se bodo uporabljale v
izobraZevalno-raziskovalnem procesu fakultet, prostora z dizel agregatom ...), bodo izvadeni
brez iztokov in bodo delovali kot lovilna skleda, tako da bo v primeru izlitja oz. razsutja nevarnih
snovi omogocen njihov zajem in onemogoceno izlitje v tla ali v kanalizacijski sistem, s tém pa bo
prepreteno tudi vsakrdno onesnaenje tal ali podzemna vode, ki se na dirSem obmodju uporablja
kot vir pitne vode (3irSe vodovarstveno obmodje VWO Ill). Predvidena je vgradnja suhih
transformatorjev, brez transformatorskega olja. Na zunanjih povrdinah ob obravnavanih objektih
se ne bodo izvajale dejavnosti aktivhostl, ki bi lahko Imele za posledico emisije onesnaZeval v tla.
Po zaklju€enih delih za izvedbo geosond, te ne morejo vplivati na koli¢ino in kakovost podzemne
vode, Upravni organ je z namenom preprecitve tveganja onesnaZenja tal in podzemne vode v
totki VII./2.2 izreka tega dovolienja doloéil dodatne pogoje. S tem bo zmanj3ano tveganje
onesnaZenja tal in posredno podzemne vode Z nevamimi snovmi. Upravni organ ocenjuje, da bo
vpliv posega na tla in kakovost in rabo podzemnih voda v &asu obratovanja nebistven.

9,2.c Pricakovani vplivi v Easu opustitve in pogoji

V primeru opustitve posega emisij v tla in podzemne vode ne bo. Pri geosondah gre za
popolnoma zaprt sistem, brez &rpanja vode in, poslediéno, vracanja vode. Do vpliva na koliginsko
stanje padzemne vode zaradi izvedhe geosond zato ne more priti. Medij v geosondah ne bo imel
nikakrinega stika s podzemno vodo. Princip delovanja geosond je, da vodi le odvzamejo del
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toplote, zato do vpliva na kakovostno stanje podzemne vode ne more priti. Smiselno enako velja
tudi z pilote po zakljuenih delih za izvedbo pilotov, saj ti predstavijajo togo in inertno strukturo
dela temeljenja posamezne stavbe, ki ne mora vplivati na kolidina In kakovost podzemne vode.
Upravni organ ocenjuje, da vpliva posega in celoinega vpliva na kakovost in kolidino voda v asu
opustitve posega, ne ho.

9.3 Varstvo pred hrupom

Obmotje posega je skladno z 28. ¢lenom OPPN 65 opredeljeno kot obmodje 1. stopnje varstva
pred hrupom. Trajanje gradnje skupnega uvoza in objekta Fakultete za strojniétvo je ocenjeno na
40 mesecev, objekta Fakuitete za farmacijo, ki se bo zaradi gradnje skupnega uvoza pri¢ela z
zamikom, pa na 24 mesecev. Gradbiice bo obratovalo 6 dni na teden, in sicer od ponedeljka do
petka od 6. do 18. ure, ob sobotah pa od 6. do 16. ure. Transport po javnih cestah za potrebe
gradnje bo potekal v £asu obratovan)a gradbidca.

9.3.a Pritakovani vplivi v Casu gradnje In pogoji

V okviru ureditve gradbiséa se bo najprej postavila zaéasna gradbi&€na polnostenska panelna
ograja vidine 2 m. Najhrupnejdi deli gradnje bodo pilotiranje, varovanje gradbene jame z
Zagatnicami in zemeljska dela vkljuno z izvedbo geosond. Najhrupnejsi mesec gradnje bo
predvidoma 10. mesec, ko se bodo sofasno izvajala pilotiranje, varovanje gradbene jame z
Zagatnicami in zemeljska dela, vkljuéno z izvedbo geosond.

Obslojeta obremenjenost s hrupom je bila dolofena z modeinim izratunom. Najvedje vrednosti
kazalcev hrupa na stavbah in na mestih ocenjevanja na stavbah fakultet, kot posledica cestnega
in ZelezniSkega prometa v Mestni obgini Ljubljana, so na naslovih Za opskarno 22A, Za opekarno
8, Kantetova ullca 93, Kantetova ulica 81, Gabr&¢keva ulica 117, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo (zahodna fasada in ju2na fasada), in Fakulteta za radunalnidtvo in informatiko.
Vrednosti kazalcev hrupa zna3ajo med Ly, 55-59 dBA in Lag: 45-49 dBA. Z modelnirn izragunom
so bile na zgoraj omenjenih naslovih dolotene tudi vrednosti celotne obremenitve okolja s
hrupom, t.j. obstojeta obremenitev z upo3tevanim delovanjern gradbidéa. Vrednosti hrupa na
naslovih Za opekarno 22A in Za opekamo 8 zna3a Ly, 58 -61 dBA, na naslovu Kantetova ulica
93 L4 61-63 dBA, na naslovu Kantetova 81 Ly, 59-61 dBA, na naslovu GabriCkova ulica 117
L4n58-60 dBA, na zahodni in juZni fasadi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo L4wn66 dBA,
na objektu X (osrednja stavba fakultet), Lyn 66 dBA in pri Fakulteti za ratunalnidtvo in informatiko
Lavn 62-63 dBA. Mejna vrednost celotne obremenitve okolja s hrupom je Lgwn 69 dBA. Vrednotenje
glede na mejne vrednosti pokaZe, da celotna obremenitev ckolja 8 hrupom v Zasu obratovanja
gradbi§éa ne bo presegala mejnih vrednosti. Gradbidte v nofnem ¢asu ne bo obratovalo.
Delovanje gradbi3Za bo za kazalec hrupa Lq., povetalo celotno obremenitev s hrupom, vendar
ta ne bo éezmerna. Vrednostt kazalcev hrupa bodo vsaj 3 dBA pod mejnimi vrednostmi. Upravni
organ je v lodki VIL/3 izreka tega dovolienja dololil dodaine pogoje v smislu zmanjdanja
obremenitve na najmanjSo mozno mero. Upravni organ ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega
posega na emisije hrupa, ob izvajanju vseh predvidenlh zasCitnih ukrepov v asu gradnje,
nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

94 Varstvo naravne in kulturne dediséine

Obmo&je nameravanega posega v obstojeem stanju v preteZnem delu predstavlja travniSko
povréine med Potjo spominov in tovaritva na zahodni sirani, vodotokom Glindcica na sevemi
strani, obstojeto Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo na vzhodni strani in kmetijskimi
povrinami na juZni strani. Sirda okolica na zahodni, juzni in vzhodni strani je pretefno pozidana.
Obmodje ne predsiavija pomembnejdega Zivijenjskega prostora za rastiine in Zivali ali obmodja,
pomembnega za blodiverziteio. V obmoéju daljinskega vpliva so bile evidentirane tudi
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naravovarstveno pomembne vrste, na katere ima lahka negativen vpiiv hrup, predvsem v asu
gradnje, in svetlobno onesna2evanje. To so vodni nevretentarjl, hrod&i, metulji, plice In nekateri

sesalci.
9.4.a Priéakovani vplivi v Easu gradnje in pogoiji

Na obmogju posega ni registriranih enot ali obmodéij varstva narave. Gradnja bo potekala v
neposredni blizini zavarovanega obmodja lokalnega pomena (ID 4033) in naravne vrednote
oblikovane narave (ID 8706) Pol spominov in tovaritva (PST), na katero obmodje posega meji
na zahodni strani. V vplivnem obmodju sta tudi zavarovano obmodje Krajinski park Tivoli, RoZnik
in Sisenski hrib (ID 1742} ter naravna vrednota RoZnik, Sidenski hrib in Koseski bort (ID 317), ki
sta Zivljenjski prostor Stevilnin rastlinskih in Zivalskih vrsi, med njimi so tudi naravovarstveno
pomembne. Ceprav poseg na kralinski park In naravno vrednoto Ro2nik, Sisenski hrib in Kose3ki
bordt ne bo imel neposrednega vpliva {med obmojem posega in obema naravovarstveno
pomembnima obmoéjema Je potok Glindéica), pa je pritakovati dalfinske vplive, predvsem zaradi
hrupa in svetiobnega onesnaZevanja. GradbiSta bodo odmaknjena od PST tako, da se ne bo
posegalo v obmodje rasti¢ in nadzemnih delov dreves ob PST. Med traso PST in novimi objekti
je predviden zeleni pas Sirine 25 m. V okviru parkovne ureditve med novimi objekti in PST je
predvidena zasaditav dreves v zadostni razdalji od dreves PST, da se z izkopi sadilnih jam ne bo
posegalo v koreninski sistem obstojedih dreves PST in se ne bodo posiabdale hjihove rastne
razmere. Trasa in kote PST ne bodo spremenjene, teren v blizini drevoredov ne bo nasipan.
Parkovna ureditev zelenega klina proti zahodu do PST je predvidena kot odprt travnik s
posameznimi gruéami dreves z zgostitvami ob severnem pasu, drevesa pa se nato reddijo od
severa profi jugu in zahodu, tako da se ustvari odmik od zavarovane poteze drevoreda PST, ki s
temn tudi ohranja svojo avtonomnost. Vrtovi zdravilnih rastlin med objektom Fakultete za farmacijo
in PST so zaradi vedje funkcionalnosti In organiziranosti zasnovani z nadzemnimi koritl razli¢nih
visin, s temi vrtovi se ne bo posegalo v tla ali vsaj ne bistveno. V okviru posega sta pradvideni 2
pes in kolesarsk! navezavt na PST v utrjenem pesku v 3lrini 3 m, prl demer se obstojeda drevesa
ob PST ne bodo odsiranjevala. V predmetni zadevi je bilo pridobljeno tudi mnenje pristojnega
organa, ki varuje javne interese z vidika varovanja narave, iz katerega izhaja, da je da je porodilo
o vplivih na okolje vsebinsko ustrezno in omogota presojo sprejemljivosti vplivov na varovana
obmodja. Upravni organ je z namenom varovanja naravne vrednote v tocki VIE/4.1 izreka tega
dovolienja dolodil dodatne pogoje, s katerimi bo pri izvedbi predvidenih pe3 in kolesarski navezav
na PST potrebno uporabljati primeme gradbene stroje in tovorna vozila, ki ne bodo posegali v
krosnje obstojetih dreves Iin povzrodali lomljenje ali poskodbe vej. Upravnl organ ocenjuje, da bo
vpliv posega v &asu gradnje na drupa obmodja varstva narave v okolici — Krajinski park Tivoli,
RozZnik in SiSenski hrib in naravno vrednoto lokalnega pomena RoZnik - Sidenski hrib - Koseski
borst, ki sta severno od Glini¢ice, nebistven ob upoStevanju omilitvenih ukrepov.

9.4.b Pritakovani vplivi v asit obratovanja in pogoji

V lasu obratovanja je pricakovati daljinski negativni vpliv zaradi povetanega svetlobnega
onesnaZevanja na noéne metulje, druge noéno aktivne 2u2elke, npr. nekatere vrste hroddéev, kot
je rogal, vodne nevretentarje in netopirje. Svetloba te ZuZelke priviadi, saj so pozitivno
fototaktiéne. Umetno osvetljevanje vpliva tudi na druge Zivalske skupine, kopenske sasalce, plide.
Na svellobno onesnaZevanje so obdutliive fudi nekatere vrste netopirjev, na druge pa svetloba
vpliva posredno preke vpliva na njihov plen (2u2elke). Umetna svelloba ponoéi lahko vpliva na
njinova vedenja in s tem na njihove ekoloSke funkcije. Nekatere wste ZuZelk, ki del Zivijanja
pretivijo v vodi kot lidinke, po preobrazbi pa naselijo kopenska ckolja (npr. vrbnice, mladoletnice,
enodnevnice, dvokrilci), so prav tako pozitivno fototaktine. Prehod iz sijalk ozkega spektra na
ILED sijalke Sirokega spektra negalivne utinke umetne svetiobe na organizme 8e poveduje, saj
svelloba LED luéi bolj spominja na naravno dnevno sveilobo kot svetiobo. Upravni organ je z
namenom zmanj3evanja daljinskega vpliva svetlobnega onesnaZevanja na nodne Zivali v toZki
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VIL./4.2 izreka tega dovoljenja dologil dodatne pogoje in s tem v celoti sledil pogojem iz mnenja
Zavoda RS za varstvo narave in mnenja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Upravni
organ ocenjuje, da bo vpliv svetiobnega onesnaZevan|a na biotsko raznovrstnost nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov,

95 Varstvo pred vibracijami

Obmodtje posega v obstojetem stanju ni obremenjeno z vibracijami, na njem tudi ni dejavnosti,
pri katerih bi nastajale vibracije.

9.5.a Pri¢akovani vplivi v €asu gradnje in pogoji

Vibracije v ¢asu gradnje bodo posledica izvajanja nekaterih del in aktivnosti, predvsem zabijanja
zagatnic in izvedbe pllotov, v manj8i meri pa tudi zemeljskih del, pretovarjanja in voZenj tovornih
vozil, Pri gradniji se ne bodo uporabiljali postopki, ki so lahko moénejsi vir vibracij (npr. miniranje),
pilotiranje z zabiianjem se bo pa za varovanje gradbene jame izvedio z zabijanjem zagatnic (do
globine pribiiZno 14 m pod nivojem terena). Pri gradnji so predvidene metode dela, ki povzroéajo
najmanj vibracij glede na zadnje stanje gradbene tehnike. Globoko temeljenje s pilotiranje se bo
izvajalo s tehnologijo uvrtavanja {npr. uvrtani benotto piloti). Vrednost vibraci] pri uvrtanih AB
pilotih na podiagi in-situ raziskav, rezuitatov terenskih meritev vibracij v tujini in pri nas pri ved
izvedenih projektih so pokazale, da so vibracije bistveno manjse v primerjavi z mehanskim
zabijanjem pilotov. Uvriavale se bodo tudi geosonde. Pri rotacijskih posegih gre za vibracijsko
neinvazivne metode, pri katerih nastaja bistveno manj horizontalnih vibracij kot pri zabijanju. Po
navedbah projektantov bo najvedjt vir vibracij predstavijalo zabijanje zagatnic za varovanje
gradbene jame. Zabijanje zagatnic pa je kratkotrajen poseg, ki bo, po oceni, za posamezno
fakulteto trajal maksimatne 14 dni. V bliZini gradbi$éa cbeh fakultet s skupnim uvozom se
nahajata obstojed! Fakultela za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za ratunalnistve in
informatiko. Na vibracije obéutijive naprave so v objektu Fakuitete za kemijo in kemijsko
tetinologijo namescene v pritlhidju in kieli. Te naprave &utijo vibraclje z velike razdalje, ki v
mnegokratniku prekasa oddaljenost predvidenih gradbid¢. Zato tudi morajo biti namesdéene v za
to konstrukcijsko ustrezne pripravijenih prostorih za dusenje vibracij.

Do najvedjih motenj pri delovaniju vibracijsko ob&utljivih naprav bi lahko ptisio v &asu zabijanja
zagatnic, ko se pri¢akujejo najvelje vibracije {Easovno je ta del gradnje omejen na maksimalno
14 dni pri posameznem gradbidfu). Zaradi bliZine gradbis¢ in obstojeCe fakultete Fakultete za
kemijo in kernijsko tehnologijo pa ni moZno povsem izkljuditi tudi vpliva vibracij pri ostalih
gradbenih delih, a se pricakuje, da bodo pri ostalih gradbenih delih vibracije bistveno niZje, kot v
£asu zabljanja zagatnic, kar se ko spremljalo tudl s predvidenim monitoringom, navedenim v totki
Vill. 1zreka tega dovoljenja. Na najbliZjih obstojefih objektih (Fakulteta za radunainistve in
informatiko in Fakuiteta za kemljo in kemijsko tehnologijo), se bodo vgradile geodetske totke za
spremljanje pomikov, izvedel se bo nicelni pregied stanja objektov, na podlagi katerega se bo
objekte kategoriziralo skladno s standardom DIN 4150-3, na obstojelih objektih se bodo
spremijale vibracije med samo gradnjo. Zaradi moZnosti prilagoditve izobraZevalno
raziskovalnega procesa obratovanju bliznjega gradbid€a je v porocilu o vplivih na okolje
predlagan dodatni omilitveni ukrep, in sicer moara investitor zagotloviti vnaprej$nje cbvescanje
bliznjih fakuitet (FKKT in FRI), o izvajanju gradbenih del, pri katerih se lahko pritakuje
pomembnejse vibracije. Cestni transport za potrebe gradnje izven obmodja gradbi$ta bo potekal
po asfaltiranih cestah (brez vedjih poskodh, udarnih jam), in izven stancvanjskih obmodij, zato je
tovorni prormnet po javnih cestah ocenjen kol nepomemben vir vibracij.

Spremljanje stanja
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Upravni organ je v togki VIII. izreka tega dovoljenja v Easu pred zadetkom gradnje, med gradnjo
in po kondanl gradnji dolodil spremijanje stanja okolja in vplivov posega z namenom
pravotasnega evidentiranja tveganj in preprecitve potencialnih negativnih vplivov. Spremljanje
stanja okolja se tako nana3a na spremijanje vplivov vibracij posega na sosednja objekla,
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za ratunalnistvo, in sicer v &asu pred
2atelkom gradnje, med gradnjo in po kon&ani gradnii.

9.6 Ravnanje z odpadki

Obmodje posega v obstojeéem stanju ni obremenjeno 2 odpadki, na njem tudi ni dejavnosti, pri
kateri bi odpadki nastajali.

9.6.a Pritakovanl vplivi v primeru opustitve posega in pogoji

V primeru opustitve posega, ki ne vkijutuje odstranitve objektov, bodo odpadke predstavijali
ostanki kemikalij, biolo8kih vzorcev (Fakulteta za farmacijo), laboralorijska in druga oprema iz
objektov, ki se ne bo uporabila na drugi lokaciji. Aktivnosti v primeru opustitve oz. prenehanja
uporabe obravnavanih objektov, hodo vkljutevale odvoz oz. odstranitev vse laboratorijske in
druge opreme iz objektov ter obvezno odstranitev vseh odpadkov, ostankev kemikalij in gensko
spremenjenih organizmov iz objektov in oddajo ustreznim zbiralcem ali izvajalcern obdelave
odpadkov. Upravni organ je z namenom varovanja okolja v tocki VII./6 izreka tega dovoljenja
doloil dodatni pogoj za ravnanje z odpadki v primeru opustitve dejavnosti. Upravni organ
ocenjuje, da bodo vplivi posega na obremenjevanje okelja z odpadki v ¢asu opustitve nebistveni
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

9.7 Upravni organ ugotavija, da | treba za obratovanje gradbi&éa, ki je vir hrupa, v skladu s 6.
tocko prvega odstavka 11. &lena Uredbe o hrupu zagotovili izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa
v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje In obratovalnl monitoring za vire hrupa ter o
pogojih za njegovo Izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa L{dan}, L{veder), L(nog), L(dvn) in
oceno kazalcev hrupa L{eq), L(1) in L(99). Upravni organ je v totki VI. izreka tega gradbenega
dovoljenja tako dolodit izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa za gradbidce, ki je vir hrupa.

(6) Upravni organ je v skladu z dolotbami 68. &lena GZ-1 zagotovil javni vpogled v zahtevo za
lzdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacijo, ki se nanasa na predme! izdaje gradbenega
dovoljenja ter omogocil dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na splatnih
straneh e-uprave. Javno naznanile 8t. 35105-53/2023-2550-52 z dne 7. 2. 2024 je bilo objavijeno
na spletnih straneh e-uprave od 12. 2. 2024 do 13. 3. 2024, celotna dokumentacija (javno
naznanilo, zahteva za izdaejo gradbenega dovoljenja, DGD, PVO in mnenja) pa na spletnih
straneh MOP od 12. 2. 2024 dalje. V £asu javne predstavitve je bila s strani javnosti podana ena
pripomba v zvezi z obravnavano gradnjo in sicer je pripombo podal vodja Botaniinega vrta.
Upravnl organ Je podano pripombo preucli in glede nje ugotavlja spodaj navedeno:

Glede navedbe Botanitnega vrta, da kontejnersko naselje, katerega postavitev je predvidena ob
gradnji, 2e v tretje posega v Japonske &ednje in da se vsakokrat nekaj &edenj posusi, ker so
tesnje obdutljive na posege v okolici upravni organ navaja, da predmet posega ni kontejnersko
naseije, temveé je bilo prvotno na levem bregu Glind&ice na parc. §t. 1424/1, k.o. 2682 Brdo,
predvideno obmodcje gradbiséa s kentejnerskimi zloZenci. PooblasCanec investitorja je viogo za
izdajo gradbenega dovoljenja na zahtevo upravnega organa veckrat dopolnil, nazadnje dne
18. 4. 2024. 1z dopolnitve jasno Izhaja, da gradbi&te ne bo vet posegalo na navedeno zemlji3ée
na levem bregu Glini&ice. Prav tako iz projekine dokumentacije izhaja, da bo predvideno
gradbisfe ob upoitevanju predpisanih, s projektom predvidenih in v PYO dodatno predlaganih
zastitnih ukrepov, predstavijalo zanemarljive tveganja za okolje oz. tveganje za okoljske, naravne
in druge nesrele.
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Glede navedbe Botanitnega vria, da se brez njegove vednosti zopet posega v prostor, ki je
namenjen Botanicnemu vrtu, upravni organ navaja, da se jeé hameravana gradnja nacrtovala z
Odlokom o obédinskem prostorskem nacériu Mestne ob&ine Ljubljana — izvedbeni del {Uradni list
RS, &t. 78/10, 10/11 = DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv, razl,, 9/13, 23113 - popr.,
72/13-DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 — DPN, 50/15 - DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16
— avientiéna razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12118 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22; v
nadaljevanju OPN MOL ID), Odlokorn o obéinskem podrobnem prostorskem nadrtu 65 Fakultete
ob Biotehniskem sredid¢u (Uradni list RS, &. 42/23; v nadaljevanju OPPN1), Odlokom o
obginskem podrobnem prostorskern nacrtu za obmodje zadrZevalnika Brdnikova {Uradni list RS,
8. 63/12; v nadaljevanju OPPN2) in Odlokorn o zazidalnem naértu za obmodje urejanja V13/3
Biotehnika fakulteta (Uradni list RS, 3t. 123/04, 78/10, 63/12, 53/22 in 74/23; v nadaljevanju ZN).
Postopki sprejemanja prostorskih aktov so predpisani lako, da se javnost na predpisan nagin
vkljugl v te postopke in ni to€na trditev, da so se predvideni posegl naértovali brez obvedtanja
javnosti.

Nadalje je v pripombi navedenc, da je celotno obmogje glede na priloZene naérte ofitno
predvideno za preliv voda. Na strani, kjer se bodo gradile nove fakultete, pa je predvidena gradnja
zidu, ki naj bi stavbe 3¢itil pred poplavami. To je sicer razumljivo, vendar bi bilo potrebno potem
tudi na strani zemljid¢a predvidenega za Botanicni vrt narediti vsaj dolotene pregrade, ki ne bodo
poskodovale infrastrukture bodofega Botanitnega vrta. Skratka prostor je potrebno celovito
redevati v korist vseh ne samo ene strani. Upravni organ glede te pripombe pojasnjuje, da ob
desnem bregu Gradaic¢ice (lokaciji predvidene gradnje FFA, FS in Skupnega uvoza in zunanje
ureditve FS in FFA) ni predvidene gradnje zidu. Upravni organ glede te pripombe $e navaja, da
iz mnenja §t. 35019-43/2023-6 z dne 10. 10. 2023 ki ga je izdala Direkcija RS za vode, Seklor
obmodja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana izhaja, da je predmetna lokacila na 3.
vodovarstvenem obmodju, v bliZini vodotoka 2. reda (Glin&ica) in manjsi del na poplavno
ogrozenem obmodju: delno v razredu majhne nevarnostt In deino v razredu preostale nevarnosti,
Direkcija RS 2za vode glede na navedeno meni, da je gradnja na podlagl predloZzene
dokumentacije, z vidika upravijanja z vodami, sprejemijiva.

{7}  Upravni organ je na podiagi predloZene projektne dokumentacije in upo$tevajot doloébe
Zakona o splodnem upravnem postopku (Uradni list RS, 5t. 24/06 — uradno preéi§eno besedilo,
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 — ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), v nadaljevanju
ZUP) in GZ-1 ugotovil, kateri stranski udele2enci imajo pravico sodelovati v postopku. Upravni
organ je lastnike zemlji$¢, ki so izkazovali pravni interes z dopisoma 3t. 35105-53/2023-2560-54
tn 35105-53/2023-2560-55, oba z dne 16. 2. 2024 povabil, da v osmih dneh priglasijo udeleZbo v
postopku. Stranske udeleZence, kl so se odzvali na vabllo, Je je upravni organ pavabll na ustno
obravnavo, Ki je bila izvedena na sedeZu upravnega organa dne 17. 6. 2024. Na ustno obravnavo
so blli povabljent investitor in &tirje stranskih udeleZencev. Iz zaplisnika izhaja, da se Je obravnave
udeleZili le investitor.

(8) V skladu s prvim odstavkorn 59. ¢lena GZ-1 to gradbeno dovoljenje preneha veljati, ¢e
investitor ne prijavi zacetka gradnje in ne zaéne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomoénosti
(X. tocka izreka tega dovoljenja).

(9) Kot je doloceno v tocki Xl in Xll izreka tega dovoljenja, je investilor dolZan:

- vsKkladu z dolocbami 73. lena GZ-1 zagotoviti izdelavo projekine dokumentacije za izvedbo
gradnje,
v skladu z dolocbami prvega odstavka 74. &lena GZ-1 imenovati nadzomika ter v skladu z
dolothami 75. &lena GZ-1 zagotoviti zakolidenje objekta,
po pravnomocnosti gradbenega dovoljenja, na lastno odgovormost pa tudi po dokonénosti
gradbenega dovoijena, v skladu z dolo&bami 5. in 76. ¢lena GZ-1 prijaviti zafetek gradnje,
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v skladu z dolo&bami 80. &lena GZ-1 po dokonéanju gradnje pri Ministrstvu za naravne vire
in prostor vioZitl zahtevo za lzdajo uporabnega dovoljenja.

(10) Posebni strodki v postopku niso nastali in niso bill zaznamovanl, zato je upravni organ
skladno s petim odstavkom 213. &lena ZUP, ki mu nalaga, da v izreku adlotbe odlodi tudi o tem,
ali so nastalt strodki postopka, o strodkih postopka odlogil, kot izhaja iz XIl. tolke izreka tega
dovoljenja.

{11} Na podlagi navedenega je upravni organ v skladu z dolo¢bami GZ -1 in ob upostevanju
dolo¢bh Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno preisteno
besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb),
odloéil tako, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

(12) Zakon c upravnih taksah {(Uradni list RS, 3t. 106/10 — uradno predidtenc besedilo, 14/15 -
ZUUJFO, 84/15 - Z2ZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZa3 in 189/20 - ZFRO) v 23. £lenu dolota, da osebe
javnega prava upravne takse ne pladujejo.

{13) Ta odlotba je izdana v elektronski obliki. Stranka, ki je prejela kopijo odiobe, lahko
zahteva od organa, da ji podlje izvimik odlofbe na sporoten elektronski naslov ali da ji posije
kopijo odlo¢be s potrdilom o skladnosti z izvimikom. Zahteva se vloZi neposredno pri organu, ali
se poslje po posti ali po elektronski poti. Zahteva za posiljanje izvimika ali za izdajo kopije s
potrdilom o skladnosti ne vpliva ne tek roka (65.b ¢len Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni
list RS, &t. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22 in 77/23).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odloZbo ni prito2be, pat pa je dovoljen upravnl
spor z vioZitvijo toZbe na Upravno sodi3te Republike Slovenije v roku 30 dni od vroitve
odlothe, Tozbo se vioZi neposredno pri pristojnem sodi3€u ali posije po posti.

Sandi Rutar
Vodja Seklorja za dovoljenja

Postopek vodile:

Helana Cebalek DeZman, univ.dipl.prav.
Podsekretarka

Vanja Fink Zalar, univ.dipl.inZ.arh.
Podsekretarka

Mateja Zupan, univ. dipl. kem.
podsekratarka
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Stevika:  35105-53/2023-2550-72
Datum: 22.8, 2024 %W -
Dato, 53_23 fs-ffa-gd - sklep o popravi pomote M E/UK\[a(_

bLosnac

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 223. élena Zakona o sploSnem upravnem
postopku {Uradni list RS, §t. 24/06 — uradno preéisteno besedilo, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10, 82/13, 175/20 — ZIUOPDVE in 3122 — ZDeb) v postopku izdaje integralnega gradbenega
dovoljenja za novogradnjo Fakultete za farmacijo, Fakultete za strojnistvo in skupnega uvoza in
zunanje ureditve obmocja Fakultele za strojnistvo in Fakuliete za farmacijo, uvedenem na
zahtevo investilorja Univerza v Ljubliani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu
zaslopa LUZ d.d.. Verovékova 64, 1000 Ljubijana, naslednje

SKLEP

1. V integralnem gradbenem dovoljenju §t. 35105-53/2023-2550-71 z dne 16. 7. 2024, ki ga
je Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo investitorju Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana za novogradnjo Fakultete za farmacijo, Fakultete za strojnidtvo in skupnega uvoza
in zunanje ureditve obmocja Fakultete za strojnistvo in Fakultete za farmacijo, se popravi
pomota v zapisu izreka odlotbe tako, da se:

1. alineja zunanje mere na stiku z zemljiScem (hadzemni del) tocke 1i. Objekt 1: Fakulteta za
farmacijo pravilno glasi:

 unane mere na  siku z|730Mx71.5m (giavna stavba)
zeml'is!éem (nadzemni del) + 24,5 m x 73,5 m (zahodni trakt)
l + 6,5 m x 7,8 m (povezovalni del)

2. alineja zazidana povriina tocke Il. Objekt 2; Pokrita kolesarnica pravilno glasi:

- zazidanapovisina ; S ier2m2
3 alineja bruto tlorisna povrsina stavbe tocke |l. Objekt 2: Pokrita kolesarnica pravilno glasi

-  bruto tlorisna povrsina stavbe i o 1672 rn2

. Posebni stroski za izdajo tega sklepa niso zaznamovani.
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Obrazlozitev

Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 16. 7. 2024 investitorju Univerzi v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana ki ga po pooblastitu zastopa LUZ d.d., Verovikova 64, 1000 Ljubljana,
izdalo integraino gradbeno dovolienje §t. 5105-53/2023-2550-71 za navogradnjo Fakuitete za
farmacijo, Fakultete za strojnistvo in skupnega uvoza in zunanje ureditve obmodja Fakullete za
strojni$tvo in Fakultete za farmacijo, na zemljiséih parc. ét..

1 Fakulteta za farmacijo:

parc. 8L 1706, 1707/3, 1707/4, 1708/2, 1820/5, 1820/6, vse k.0. 2682 Brdo,

2 Fakulteta za strojnistvo;

parc, 81. 1816/2, 1816/3, 1816/4, 1817/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 1820/5, 1820/6, vse k.0. 2682
Brdo,

3 Skupni uvoz in zunanja ureditev:

parc. 81 1706, 1707/3, 1707/4, 1708/2, 1817/5, 1817/6, 1820/5, 182016, vse k.o. 2682 Brdo.

Po izdaji navedenega gradbenega dovoljenja je upravni organ ugotovil, da je v izreku prislo do

napacnega navajanja podatkov iz Projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega

dovoljenja za Fakulteto za farmacijo, 5t. projekta 176/2021, maj 2023, dopolnitev 1: Zistopis

novernber 2023, dopolnitev 2: &istopis april 2024, ARHEMA d.o.0., ATELIERARHITEKT! d.o.0.,

ki je bila upravnemu organu predloZena dne 18. 4. 2024, V Cistopisu april 2024 so bili namre¢

korigirani nekateri numeri€ni podatki o objeklih Fakultete za farmacijo, zaradi esar je v tacki Il

izreka citiranega dovoljenja prislo do oditne pomote — napake:

- vtocki 1 Objekt 1: Fakulteta za farmacijo — je pravilna zunanja mera na stiku z zemlji§¢em
6,5 m x 7.8 m {povezovalni del) (v GD navedenc 6.6 m x 6,0 m)

- v tocki 1 Objekt 2: Pokrita kolesarnica, je pravilna zazidana povriina 167,2 m? (v GD
navedeno 143 5 m2)

- vtodki 1 Objekt 2: Pokrita kolesarnica, je pravilna bruto tlorisna povriina stavbe 167,2 m2 (v
GD navedeno 143,5 m?).

Upravni argan je po uradni dolznosti ravnal v skladu z dolocbami 223. &lena ZUP, ki doloéa, da
sme organ, ki je izdal odlotho, vsak Eas popravili pamote v imenih ali $tevilkah, pisne ali raéunske
pomote ter druge ocitne pomote v odiodbi.

Glede na navedena je ta sklep utemeljen.

Stroski ob izdaj! sklepa niso nastali, zato je upravni organ odlogil, kot izhaja iz druge tocke izreka
tega skiepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep ni pritozbe niti ni dovoljeno sproziti upravnega
spora.

Sandi Rutar
Vodja Sektorja za dovaljenja
Postopek vodili:

Vanja Fink Zalar, univ.dipl.inZ.arh.
Podsekretarka

Helena Cebasek Dezman, univ.dipl.prav.
sekretarka
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Vrotiti osebno ZUP:
- Ljubljanski urbanistiéni zavod d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana

Vroditi elektronsko:
- InSpektorat RS za naravne vire in prostor, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, gp.irsnvp@gov.si
- Ljiubljanski urbanisli¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljybljana, martin.starc@luz.si
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